Planzeichenerklarung gemaR § 2 Abs. 4 PlanzV 90
Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90, vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO )

WA | Aligemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )
eho04 Grundflachenzahl (GRZ)
z.B.(D) Zahl der Vollgeschosse zwingend

Hmar 2s00m Maximale Gebaudehdhe (GH max.), Uiber Bezugshohe (BH)

THmer 2asom Maximale Traufhohe (TH max.), Uber Bezugshohe (BH)

sr=ssosominn B€ZUgshohe (BH), in Metern (m) tGiber Normal Null (NN)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO )

nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

a abweichende Bauweise

== Baugrenze
0—[—» Hauptgebauderichtung wahlweise

4. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr.11 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche StraBenverkehrsflichen

Zweckbestimmung:

[ | Offentliche Parkierungsflache

@ Mullbehaltersammelplatz

FuRweg

5. Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr.15 und Abs. 6 BauGB)

- Offentliche Griinflache

Zweckbestimmung:

- Verkehrsgriin

6. MaBnahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege, und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr.20, 25 u. Abs. 6 BauGB)

Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB):

0 O

O ONONONe)
o PFG [ Flachenhaftes Pflanzgebot ‘ Einzelbaum
©oooo




7. Sonstige Planzeichen

Flache fiir aktive SchallschutzmaBnahmen § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB

v ¥| Flache bei denen passive Schallschutzmafnahmen erforderlich sind § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB
A A hier: Liftungseinrichtungen (siehe Plan Larmpegelbereiche M 1:1000)

v ¥ Flache bei denen passive SchallschutzmaRnahmen erforderlich sind § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB,
A 4 hier: Aulenwohnbereiche (siehe Plan Larmpegelbereiche M 1:1000)

Larmpegelbereiche gemal DIN 4109 (siehe Plan Larmpegelbereiche M 1:1000)

m Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB

A

. I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs bestehender Bebauungsplane

Ny — -

—X—X—x Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen, hier: Bezugshéhe
—e—e—e Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO bzw. Nutzungsschablonen

SD Dachform Satteldach PD Dachform Pultdach

FD  Dachform Flachdach, flachgeneigte Dacher DN Dachneigung in Grad

8. Nutzungsschablone

@
4 N
Nutzung Bauweise WA 1

max. Anzahl an

Grundflach hl . :
run (GaRcZ)enza Wohneinheiten O, 4 2 WE O, 4 _

(WE) je Gebéude

T Yo a0

Vo ,Izaef;’C‘Zg w | Dachform, SD DN 20-38° £D
geschos Dachneigung PD DN mind. 7°
zwingend
SD: GH max. = 8,50 m*
maximale Gebadude-/Traufh6he TH max. = 6,00 m* FD: GH max. = 6,50 m*
(GH max./TH max.) in Metern * PD: GH max. = 7,50 m* GH min. = 6,00 m*

TH max. = 6,00 m*

* Bezugspunkt s. Textteil * Bezugspunkt s. Texiteil
k * Bezugspunkt s. Textteil




Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109 und Flachen fur

passive SchallschutzmaBRnahmen
M 1 : 1000




