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Satzungq tiber die ortlichen Bauvorschriften

Gemall § 74 Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) in
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wurttemberg (GemO)
i.d.F. vom 24.07.2000 (GBIl. S. 581, ber. S 698), zuletzt geandert durch
Verordnung vom 25.01.2012 (GBI. S. 65), hat der Gemeinderat der Stadt
MeRkirch in der offentlichen Sitzung am 04.02.2014 die nachstehende
Satzung Uber die ortlichen Bauvorschriften zur 1. Anderung des
Bebauungsplans ,Kapellendsch 11" in MeRkirch - Igelswies beschlossen.

Rechtsgrundlagen

1. Landesbauordnung (LBO fir Baden-Wiirttemberg vom
08.08.1995 - GBI. S. 617)
- jeweils in der zuletzt gednderten Fassung -

2. Gemeindeordnung (GemO fiir Baden-Wirttemberg vom
24.07.2000 - GBI. S. 581, ber. S. 698)
- jeweils in der zuletzt gednderten Fassung -

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

1. Geltungsbereich

Far den raumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 18.10.2013 zur 1.

Anderung des Bebauungsplans ,Kapellenésch II* magebend.

2. Dachform, Dachneigung gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1

2.1 Zulassig bei Hauptgebauden: Dachneigung (DN) 0 - 42°
2.2 Zulassig bei Garagen: Dachneigung (DN) 0-42°..

Anpassungsgebot: Werden Nachbargaragen an der Grenze
zusammengebaut, so sind diese einander anzugleichen.

3. Dacheinschnitte, Dachaufbauten (Dachgauben) und Zwerchgiebel gem. § 74

Abs. 1 Nr. 1 LBO

Abgeschleppte Gauben, Giebelgauben und Zwerchgiebel sind auf max. 75%
der Gebaudelange beschrankt und missen durch einen mindestens 1,5 m

breiten seitlichen Dachstreifen begrenzt sein.
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AuRere Gestaltung gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Die Gebaude sind mit Materialien in roter bis brauner oder schwarzer Farbe
einzudecken. Doppelhauser sind farblich aufeinander abzustimmen.
Garagendacher sind mit gleichem Material wie das Hauptgebaude
einzudecken.

Aus Griinden des Gewéasserschutzes (Verhinderung des Eintrags von
Schwermetallen) dirfen flachige Kupferbleche, verzinkte Bleche und
Titanzinkblecheindeckungen nicht verwendet werden (ausgenommen
Dachrinnen und Fallrohre).

Bei der Gestaltung der Fassaden der Gebaude sind blanke Metallelemente
und glanzende Oberflachen sowie auffallende, gldnzende und grelle Farben
nicht gestattet.

Einfriedungen, Stiutzmauern gem. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Als Einfriedungen sind Hecken, Holzzaune, begriinte Drahtzaune oder eine
Mauer mit Zaun bis max. 1,00 m Héhe zugelassen, wobei die Mauer als
Sockel max. 0,20 m hoch sein darf.

Bei den Zaunen sollte auf eine moglichst groRe Durchléassigkeit
(Maschenweite) geachtet werden um die Durchgéngigkeit fir Kleintiere zu
erhalten.

An den Straen und Wegen, an denen keine Gehwege oder Seitenstreifen
sind, miissen zur Sicherung eines ausreichenden Lichtraumprofiles fur die
Fahrbahn feste Einbauten wie Einfriedigungen mindestens 0,50 m Abstand
zum Fahrbahnrand haben. Die Héhe der Einfriedungen entlang der K 8221
sowie im Bereich von Grundstiicksausfahrten und Einmiindungen darf das
MaR von 0,80 m, gemessen ab OK Gehweg bzw. Gelande, nicht
Uberschreiten. Mit Zaunen oder Mauern ist gegenuber landwirtschaftlich
genutzten Grundstiicken ein Grenzabstand von 0,50 m einzuhalten.

Senkrecht abfallende Stiitzmauern bzw. Stlitzmauerelemente sind nur bis zu
einer H6he von maximal 0,40 m zuldssig. Sie sollen mdglichst begriint
werden

Freileitungen gem. § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO

Niederspannungsfreileitungen und Fernmeldefreileitungen sind innerhalb des
raumlichen Geltungsbereiches nicht zulassig.

Gestaltung der unbebauten Flachen bebauter Grundstiicke gem. § 74 Abs. 1
Nr. 3LBO

Pkw-Stellplatze, Garagenvorplatze und Zufahrten sind mit
wasserdurchlassigen Steinen oder Beldgen (z.B.: Rasenpflaster,
Rasenschotter, Drainpflaster oder Schotter) zu befestigen; eine Versiegelung
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ist unzulassig.

7.2 Die unbebauten und unbefestigten Flachen der bebauten Grundstiicke sind
als Griinflache mit Geholzgruppen zu gestalten oder gartnerisch anzulegen
und zu unterhalten. Auf das Pflanzgebot (Ziffer 5 der Planungsrechtlichen
Festsetzungen und die entsprechende Eintragung im Plan) wird ausdriicklich
hingewiesen.

8. Vorschriften zum Bodenschutz gem. § 74 Abs. 3 Nr. 1 und 2 LBO

8.1 Die Gelandegestaltung der Baugrundstiicke ist mit méglichst gro3en
Mengen des anfallenden Baugrubenaushubs auszufiihren.
Uberschiissige Erdmassen sind beim Landratsamt Sigmaringen,
Umweltschutzamt, zur Weitervermittlung anzumelden

8.2. Kontaminierter oder verunreinigter Erdaushub duirfen nicht
unbehandelt wiederverwendet werden. Bauabfalle, Bauschutt und
sonstiger Abfall dirfen nicht vergraben werden.

Allgemeiner Hinweis
Die dértlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Kapellendsch II”

und vom 12. Juni 2003 verlieren mit Inkrafttreten der 1.Anderung des
Bebauungsplanes "Kapellendsch II" ihre Giiltigkeit.

, den 04.02.2014
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