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1 Vorgang

Die Stadt Ravensburg beabsichtigt die Erschlielung des Baugebiets , Taldorf Std“ im Ortsteil
Taldorf der GrofRen Kreisstadt Ravensburg.

Im Rahmen der geplanten BaugebietserschlieBung wurde die Fa. BauGrund Sid beauftragt,
die geologische und hydrogeologische Situation des Untergrundes im Projektareal zu
erkunden und die Ergebnisse, gemals Eurocode 7 (EC 7), in einem geotechnischen Bericht
nach DIN EN 1997-1 [3.1] bzw. DIN EN 1997-2 [3.3] zusammenfassend darzustellen und aus
grindungstechnischer Sicht zu bewerten.

Zur Erfassung bzw. Beurteilung der geologischen Schichtenabfolge im geplanten Baugebiet
kamen im Zeitraum vom 01.12.2020 bis 02.12.2020 sechs grof3kalibrige Rammkernbohrungen
BK 1-6/20 nach DIN EN ISO 22475-1:2007-01 mit durchgehendem Gewinn gekernter
Bodenproben bis in eine Tiefe von max. 9,00 m unter der Gelandeoberkante (u. GOK) zur
Ausflihrung.

Erganzend zu den Rammkernbohrungen wurde im Vorfeld am 26.11.2020 ein Baggerschurf
im Bereich der geplanten Versickerungsanlage angelegt, um die Sickerfahigkeit der
anstehenden Bodenschichten mittels eines Sickerversuchs naher zu bestimmen Die
Schurfgrube endete mit der geratetechnischen Auslastung des vor Ort eingesetzten Baggers
in einer Tiefe von 3,00 m u. GOK.

Zur Ermittlung der Festigkeit des Untergrunds sowie zur weiteren Abgrenzung des
geologischen Aufbaus wurden am 03.12.2020 ferner flinf schwere Rammsondierungen
DPH 1-5/20 (Dynamic Probing Heavy) nach DIN EN ISO 22476-2:2012-03 bis in Tiefen
zwischen 4,90 m und 6,00 m u. GOK niedergebracht.

Der Standort des Untersuchungsgebiets kann auf dem Ubersichtslageplan in der Anlage 1.1
eingesehen werden. Die Einmessung der Ansatzpunkte der Aufschlisse nach Lage und Héhe
erfolgte mittels GPS durch Mitarbeiter der Fa. BauGrund Sud. Die entsprechenden UTM-
Koordinaten (Rechts- und Hochwerte) sowie die Absoluthéhen (nach DHHN 2016) sind dem
Lageplan in der Anlage 1.2 zu entnehmen.

Die erkundeten Bodenschichten wurden gemal® DIN EN ISO 14688-1:2013-12,
DIN 18196:2011-05, DIN 18300:2019-09 und DIN 18301:2019-09 ingenieurgeologisch
aufgenommen, wobei eine Zusammenfassung stratigraphisch gleicher Schichten stattfand.
Daher kénnen diese von der genormten Farbgebung fir Lockergesteine teilweise abweichen.
AnschlieRend erfolgte aus den Bodenprofilen der Rammkernbohrungen und der Schirfgrube
sowie den Diagrammen der Rammsondierungen die Ausarbeitung eines geologischen
Baugrundmodells, welches in den geotechnischen Baugrundschnitten in den Anlagen 2.1-3
wiedergegeben wird.

Im Zuge der Baugrundaufschlussarbeiten wurde die Bohrung BK 5/20 zu einer temporaren
Grundwassermessstelle ausgebaut, deren Ausbauprofil in der Anlage 2.4 dargestellt ist.
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Die mit den Aufschlissen zu Tage geforderten und in Kernkisten ausgelegten Boden als auch
das freigelegte Bodenprofil der Schurfgrube SG 1/20 sind in der Fotodokumentation der
Anlage 3 abgebildet.

Aus den gewonnenen Bohrkernen wurden gestérte Bodenproben entnommen und im
Erdbaulabor der Fa. BauGrund Sid bodenmechanisch untersucht. Die Ergebnisse der
durchgefuhrten Laborversuche sind im Detail in den Anlagen 4.1-8 dokumentiert.

Zur Ermittlung der Durchlassigkeit bzw. Versickerungsfahigkeit der anstehenden Boden nach
dem DWA A-138 [5] wurde in der Schirfgrube SG 1/20 ein Absinkversuch ausgefihrt. Die
Auswertung des Feldversuchs ist in der Anlage 5 beigeflgt.

In den Anlagen 6.1-6 sind flr das Bauvorhaben exemplarische Grundbruch- und
Setzungsdiagramme beigelegt, anhand derer der Bemessungswert des
Sohldruckwiderstandes fir Einzel- und Streifenfundamente ermittelt werden kann.

Um eventuelle Schadstoffgehalte des als Aushub anfallenden Bodens festzustellen und um
eine abfallrechtliche und bodenschutzrechtliche Ersteinschatzung abgeben zu kdnnen,
wurden die aufgeschlossenen Bodenschichten flurstlicksbezogen, stichpunktartig beprobt. Die
Untersuchung der Proben erfolgte im Labor der Agrolab Labor GmbH in Bruckberg. Die
vollstandigen Analysenergebnisse der Agrolab GmbH sowie die Probenahme-Protokolle sind
in den Anlagen 7.1-4 und 8 enthalten.

2 Geomorphologie des Untersuchungsgebietes
2.1 Morphologie des Untersuchungsareals

Das geplante Baugebiet befindet sich in der Ortschaft Taldorf, einem Ortsteil der Stadt
Ravensburg, welcher rd. 8 km in sidwestlicher Richtung vom Stadtzentrum entfernt liegt. In
nordlicher Richtung wird das Baugebiet durch die Hummelbergstrale begrenzt. Der
Stockerholzbach bildet die dstliche bis suddstliche Grenze des Areals. In westlicher Richtung
schlieBen sich an die Grundsticksgrenze diverse Wirtschaftsgebdude sowie der
Gemeindeverbindungsweg nach Lempfriedsweiler, an dessen westlicher Seite der Taldorfer
Bach entlangflief3t, an.

Das Projektgelande selbst wurde zum Zeitpunkt der Untersuchungen landwirtschaftlich
genutzt, so dass im westlichen Teil Obstplantagen und im &stlichen Teil Grinland bzw.
Ackerland dominieren. Die landwirtschaftlichen Flachen ziehen sich dabei in slidliche Richtung
Uber die Projektgrenzen fort.
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Abbildung 1: Blick vom Westteil des Abbildung 2: Blick vom Zentrum des
Untersuchungsgebiets in Richtung Siiden Untersuchungsgebiets in Richtung Nordosten

Die Hoéhendifferenz zwischen den Ansatzpunkten der Aufschliisse betragt max. 3,57 m,
bezogen auf eine Distanz von knapp 173 m zwischen der BK 1/20 und der DPH 5/20. Die
Gelandeoberflache fallt somit leicht in stdliche Richtungen ab.

Geologisch betrachtet ist das Projektgebiet Teil der Jungmoranenlandschaft des
Alpenvorlandes, so dass glaziale Ablagerungssedimente den Untergrund bestimmen. Der
wahrend der letzten Vereisung in der Wirm-Kaltzeit vorsto3ende Rheinvorlandgletscher tiefte
das von Osten nach Westen leicht einfallende Eisrandtal bei Taldorf (,Taldorfer Rinne®) ein
und lagerte Sedimente in Form von Grundmorane ab. Gegen Ende der Kaltzeit schnitten sich
Schmelzwasserstrome in die Grundmorane ein und schitteten ihrerseits Schmelzwasserkiese
in das Tal. Im Holozén kam es durch Uberflutungsereignisse der seitlichen Abfliisse wie dem
Taldorfer Bach und dem Stockerholzbach zur Ablagerung von holozanen Abschwemmmassen
in Form von alluvialen Talkiesen und Tallehmen. Vor allem oberflachennah kénnen in den
Talablagerungen humose Anteile enthalten sein, die auf umgelagerte Kulturbéden hindeuten.

Nach oben hin wird die Schichtenabfolge von einem z.T. umgelagerten Oberboden bzw. einer
Ackerkrume abgeschlossen.
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2.2 Allgemeine Baugrundbeschreibung

Mit den abgeteuften Aufschlissen kann flr das projektierte Areal folgende generalisierte
Schichtenabfolge zugrunde gelegt werden.

Oberboden / Ackerkrume (rezent)

Talablagerungen
(Tallehm, Talkies)

(Quartar, Holozan)

Schmelzwasserkies (Quartar, Pleistozan, Wirm)

Im Einzelnen wurden die erkundeten Schichten mit den durchgefihrten Aufschlissen in
folgenden Schichttiefen nach den Tabelle 1 und Tabelle 2 festgestellt.

Tabelle 1: Schichtglieder und -tiefen Rammkernbohrungen und Baggerschurf (bis m u. GOK)

Aufschluss Oberboden / Tallehm Talkies Schmelzwasserkies
Ackerkrume
BK 1/20 0,00 - 0,20 0,20-1,65 1,65 - 3,50 3,50 - 6,00*
BK 2/20 0,00-0,40 0,40-2,15 2,15-4,00 4,00 - 6,00*
BK 3/20 0,00 -0,25 0,25-1,55 1,55 - 3,00 3,00 - 6,00*
BK 4/20 0,00-0,45 0,45-2,00 2,00 - 3,00 3,00 - 6,00*
BK 5/20 0,00-0,35 0,35-2,00 2,00 - 3,30 3,30 - 9,00*
BK 6/20 0,00-0,25 0,25-2,00 2,00 - 3,50 3,50 - 8,00*
SG 1/20 0,00 - 0,20 0,20 - 3,00* - -
* Endtiefe Rammkernbohrung/Schurfgrube
Tabelle 2: Schichtglieder und -tiefen Rammsondierungen** (bis m u. GOK)
Aufschluss** Oberboden / Tallehm Talkies Schmelzwasserkies
Ackerkrume
DPH 1/20 0,00 -0,30 0,30-1,10 1,10 - 3,90 3,90 - 6,00*
DPH 2/20 0,00 -0,30 0,30 - 1,60 1,60 - 3,30 3,30 - 6,00*
DPH 3/20 0,00 - 0,30 0,30-1,30 1,30 - 2,80 2,80 - 5,00*
DPH 4/20 0,00 - 0,40 0,40 - 2,90 2,90 - 3,20 3,20 - 5,90*
DPH 5/20 0,00 - 0,40 0,40 - 1,60 1,60 - 2,60 2,60 - 4,90*

* Endtiefe Rammsondierung

** Da es sich bei Rammsondierungen um ein indirektes Aufschlussverfahren handelt (keine Bodenférderung), sind die
Schichtgrenzen als Interpolation zu betrachten.
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3 Geotechnisches Baugrundmodell
3.1 Bautechnische Beschreibung der Schichten

Durch Interpolation der punktuellen Aufschlisse wurde unter Beriicksichtigung der
geologischen Zusammenhange ein rdumliches Baugrundmodell entwickelt. Der Aufbau, die
Zusammensetzung sowie die bautechnischen Eigenschaften des Untergrundes werden
nachfolgend beschrieben. Das flir das Bauvorhaben zugrunde gelegte Baugrundmodell ist
dabei zusammenfassend in der Anlage 2 dargestellt.

Oberboden / Ackerkrume

Das zu erkundende Areal wurde zuletzt intensiv landwirtschaftlich als Obstanbauflache sowie
Acker- bzw. Grinland genutzt. Demnach wird der oberste Bodenhorizont von einem
Oberboden bzw. einer Ackerkrume eingenommen.

Bei dem Oberboden handelt es sich aus bodenmechanischer Sicht um einen meist schwach
durchwurzelten, schwach organischen bis organischen, schwach sandigen bis sandigen,
tonigen bis stark tonigen Schluff von brauner bis dunkelbrauner Farbung. Vereinzelt kdnnen
in dem Oberboden kiesige Bestandteile auftreten. Ebenso wurden in der Oberbodenauflage
lokal Ziegelbruchstiicke aufgenommen, die i.d.R. in Verbindung mit der landwirtschaftlichen
Nutzung sowie der damit verbundenen Umlagerung und z.T. Drainierung (Rohre aus Ziegel)
des Materials stehen.

Gemal der manuellen Bodenansprache des Bohr- und Schirfgutes ist die Konsistenz des
Oberbodens mit weich bis steif anzugeben. Die vorwiegend weiche Zustandsform wird dabei
durch die Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen mit Werten von Njp=1-3
(N10 = Anzahl der Schlage pro 10 cm Eindringung des Sondiergestanges in den Untergrund)
bestatigt.

Der Oberboden stellt einen Untergrund dar, welcher fur eine Aufnahme von Bauwerkslasten
nicht geeignet und daher im Vorfeld der Bautatigkeiten flachig abzutragen ist.

Im Zuge der Erdbauarbeiten sind fur den Umgang mit dem Oberboden die Vorgaben der
Vollzugshilfe zu § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie
der DIN 19731:1998-05 zu beachten. Eine moglichst hochwertige Verwertung des obersten
Bodenhorizonts ist hierbei anzustreben. Zur UberprUfung, inwiefern auf den Flachen durch die
vormalige landwirtschaftliche Nutzung (Dingung, Pestizide etc.) mit oberflachennahen
Bodenverunreinigungen zu rechnen ist, wurden Mischproben auf die Vorsorgewerte der
BBodSchV [8] hin untersucht. Die Ergebnisse hierzu sind im Kapitel 7 aufgeflihrt.

Talablagerungen

An den Oberboden schlieRen sich Talablagerungen an, die gemafl den Angaben in der
geologischen Karte dem Alluvium zuzuordnen sind. Die Talablagerungen sind ein Produkt
holozaner Uberschwemmungen durch die umliegenden Abfliisse wie dem Taldorfer Bach und
dem Stockerholzbach, welche an das Bauareal angrenzen.
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Vor allem in den oberflachennahen Talablagerungen ist mit organischen Beimengungen zu
rechnen, die in unmittelbarer Nahe zu den Bachlaufen anmoorige Eigenschaften aufweisen.
Die organischen Beimengungen sind haufig auf das Material umgelagerter Kulturb6den
zuriickzufiihren, so dass der Ubergang zum Oberboden bzw. zur Ackerkrume meist flieBend
ist.

Grundsatzlich lassen sich die Talablagerungen im geplanten Baugebiet in eine lehmige und
eine kiesige Fazies unterscheiden.

Der Tallehm ist als ein schwach sandiger bis sandiger, schwach toniger bis toniger Schluff zu
beschreiben, der ablagerungsbedingt, organische Beimengungen aufweisen kann. Im
Ubergangsbereich zu den Talkiesen kdnnen vereinzelt kiesige Bestandteile von schwach bis
stark kiesig vorhanden sein. Die Farbung der Tallehme reicht von hell- Gber ocker- bis rotbraun
bzw., je nach organischem Anteil, von braun bis dunkelbraun.

Die Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen weisen mit Werten von N =1 -5 auf
eine weiche bis steife Konsistenz der Tallehme hin und bestatigen die manuelle
Bodenansprache des Bohrgutes. Die aufgenommenen héheren Schlagzahlen von Nyo =7 - 10
treten nur vereinzelt in den Rammsondierungen auf und sind vermutlich auf die kiesigen
Einlagerungen in den Tallehmen zurickzufuhren.

Die Tallehme sind v.a. mit organischen Bodenanteilen als setzungsempfindlicher Untergrund
zu bewerten und nur bedingt (ohne Organik) fir die Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet.
Zudem ist zu beachten, dass der Tallehm einen frost- und witterungsempfindlichen Boden
darstellt, der in Kontakt mit Wasser rasch zum Aufweichen und einer Reduzierung seiner
Tragfahigkeit neigt.

Im weiteren Schichtenverlauf nimmt der Kiesanteil in den Talablagerungen zu und an die
Tallehme schlie3en sich Talkiese an.

Bei den Talkiesen handelt es sich um einen schwach tonigen, schwach sandigen bis
sandigen, schluffigen bis stark schluffigen Fein- bis Grobkies mit vereinzelten Steinen. Die
Farbung der Talkiese variiert zwischen ocker-, rotbraun, braun, graubraun und grau.

Fur die Talkiese wurden mittels der schweren Rammsondierungen Schlagzahlen von
N1 =1 - 13 ermittelt, die eine lockere bis mitteldichte Lagerung der Talkiese anzeigen. V.a. in
feinkornreicheren Partien wird das Kieskorngeflige durch eine weiche Matrix unterbrochen und
die Schlagzahlen fallen auf geringere Werte von Niy=1-3. Neben den feinkornreichen
Partien kann der kurze Rickgang der Schlagzahlen auf lokales Schichtwasser zurlickzuflihren
sein, welches sich meist am Ubergang kiesiger zu schluffiger Komponenten bildet.

Der Talkies ist als ein maRig tragfahiger Boden zu bezeichnen, dessen grindungstechnische
Eigenschaften sich am Feinkornanteil und der damit verbundenen Konsistenz der Matrix bzw.
der Lagerungsdichte orientieren. Bei geringem Feinkornanteil und einer mitteldichten
Lagerung ist auch das Aufbringen punktueller Lasten denkbar.

-10 -
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Schmelzwasserkies

Der Schmelzwasserkies bildet den Abschluss der im Untersuchungsgeldnde erkundeten
Schichtenabfolge. Anhand der Bohrkernaufnahme lasst sich eine Zusammensetzung aus
einem schwach schluffigen, schwach sandigen bis sandigen Fein- bis Grobkies, vereinzelt
durchsetzt mit Steinen und Verbackungen, angeben. Lokal kénnen ablagerungsbedingt
innerhalb der Kiese auch sandige Zwischenlagen und -Linsen auftreten. Die Farbung reicht
von ocker- Uber graubraun bis grau.

Mit Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen von Nj;o=6-51 weisen die
Schmelzwassersedimente eine mitteldichte bis vorwiegend dichte Lagerung auf.
Schwankungen innerhalb des Schlagzahlenverlaufs bzw. kurze Rickgange lassen sich auf
eine sandige Fazies bzw. sandreiche Kieslagen zuruckfuhren.

Die aufgeschlossenen wirmzeitlichen Schmelzwasserkiese stellen einen gut tragfahigen
Untergrund dar, der flr die Aufnahme auch punktueller Bauwerkslasten geeignet ist.

3.2 Bodenmechanische Laborversuche

Zusatzlich zu der manuellen Ansprache des Bohrgutes wurden bodenmechanische
Laborversuche an ausgewahlten Bodenproben durchgeflhrt. Die einzelnen Ergebnisse
werden in den folgenden Ausfuhrungen beschrieben.

3.2.1 Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12:2020-07

Nach Atterberg wird der Ubergang von der fliissigen zur bildsamen (knetbaren) Zustandsform
als FlieRgrenze (w.), der von der knetbaren zur halbfesten als Ausrollgrenze (wp) und der von
der halbfesten zur festen Zustandsform als Schrumpfgrenze (ws) bezeichnet.

Die Flie3- und Ausrollgrenzen dienen in Verbindung mit dem natlrlichen Wassergehalt w,
dazu, die Konsistenzzahl (/c) und damit die Zustandsform eines bindigen Erdstoffes
(KorngrofRe < 0,063 mm) zu bestimmen. Die Plastizitatszahl /p gibt an, wie sich die
Eigenschaften eines Erdstoffes bei Wasseraufnahme andern.

Die ausflhrlichen Protokolle zur Bestimmung der Zustandsgrenzen finden sich in den

Anlagen 4.1-3. Eine Ubersichtliche Darstellung der Ergebnisse der Versuche gibt die Tabelle
3 wider.

Tabelle 3: Ubersicht der bestimmten Zustandsgrenzen

Tiefe NersEEnz: Wa [%] Geologische
Aufschluss [m u. GOK] Izca[rji (korr.) Zustandsform | Bodengruppe Einheit
BK 1/20 1,0 0,84 24,4 steif ™ Tallehm
BK 3/20 1,0 0,81 245 steif ™ Tallehm
BK 4/20 1,0 0,66 26,3 weich ™ Tallehm
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Fir die ausgewahlten Bodenproben der Tallehme wurden mittels der Atterberg-Versuche
Konsistenzzahlen von Ic = 0,66 bis Ic = 0,84 und somit eine weiche bis steife Konsistenz
ermittelt.

Der korrigierte Wassergehalt liegt im Fall der weichen Konsistenz bei w, = 26,3 % und geht
mit dem Ubergang zur steifen Konsistenz auf w,=24,4 % zuriick, so dass sich ein
Zusammenhang zwischen der Konsistenz und dem Wassergehalt erkennen lasst. Der
Uberkornanteil in den Proben der Bohrungen BK 3/20 und BK 4/20 von 22,4 % und 30,3 %
belegt einen z.T. deutlichen Kiesanteil innerhalb der Tallehme.

Das Plastizititsdiagramm nach Casagrande bzw. DIN 18196:2011-05 ordnet die
Bodenproben der Bodengruppe TM (mittelplastische Tone) zu.

Nach der ZTV E-StB 17 resultiet daraus eine Einstufung der Bdden in die
Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr frostempfindlich).

3.2.2 KorngréRenverteilung nach DIN EN I1SO 17892-4:2017-04

Eine KorngroRenverteilung liefert eine erste Beurteilung des Baugrunds hinsichtlich der
Durchlassigkeit, Frostempfindlichkeit, Scherfestigkeit und Eignung als Filtermaterial. Zur
Ermittlung der Kornverteilung werden die KorngréRen getrennt, und zwar fir die Korngrof3en
d > 0,063 mm durch Sieben und fir d < 0,063 mm durch Sedimentation (,Schlammen®). Bei
gemischtkdrnigen Boéden mit groReren Anteilen groRer bzw. kleiner als d = 0,063 mm wird eine
kombinierte Sieb- und Schlammanalyse durchgefiihrt.

Eine Zusammenstellung der Laborbefunde zeigt die Tabelle 4, die detaillierte Auswertung ist
den Anlagen 4.4-8 zu enthehmen.
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Tabelle 4: Ubersicht zur Bestimmung der KorngréRenverteilung

T E g o Durchlassig
= 1 € — < — — z — i R
Auf Tefe | 5= 5% &5 &% Bodenart Geologische | | ciicpeiwert
schluss | [Mu.GOK] | §=| £€=| 2=| €= Einheit
2 b = o k¢ [m/s]
X on Q -
()
Fein- bis Grobkies,
sandig, schwach Tal- 1,1 x107*
BK 1/20 2,0-3,0 57,7 | 23,9 | 10,3 | 8,0 tonig, schwach kies [2,2 x 108
schluffig
Fein- bis Grobkies, 5%
BK1/20 | 40-50 |67,8|229| 93 | - | sandig, schwach Schmelz- 3.4x 107
. wasserkies [6,8 x 10°]
schluffig
Fein- bis Grobkies, %
BK4/20 | 3,0-40 |751|161| 88 | - | sandig, schwach Schmelz- 5.3 x 107
, wasserkies [1,1x107]
schluffig
Fein- bis Grobkies, 5%
BK5/20 | 40-50 |684|224| 92 | - | sandig, schwach Schmelz- 4,1 x10°"
, wasserkies [8,2 x 10°]
schluffig
Fein- bis Grobkies, 5%
BK6/20 | 3,0-40 |732|173| 95 | - | sandig, schwach SChmek'.Z' 63’; X11(§)_6 "
schiuffig wasserkies [6,8 x |

* Durchlassigkeitsbeiwert ermittelt nach Beyer
** korrigierter Durchlassigkeitsbeiwert nach DWA A-138

Die kombinierte Sieb-Schlamm-Analyse ergab fir den Talkies eine Zusammensetzung aus
einem schwach schluffigen, schwach tonigen, sandigen Fein- bis Grobkies.

Fir den Schmelzwasserkies wurde anhand der Kornverteilung eine Zusammensetzung aus
einem schwach schluffigen, sandigen Fein- bis Grobkies ermittelt.

Der ZTV E-StB 17 zufolge ist der Talkies aus der Bohrung BK 1/20 mit einem aufsummierten
Schluff- und Tonanteil von 18,3 % der Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr
frostempfindlich) zuzuordnen.

Im Fall der Schmelzwasserkiese ist bei einem mittleren Feinkornanteil (Schluff und Ton) von
9,2 % und einer Ungleichférmigkeitszahl U >> 15 die Frostempfindlichkeitsklasse F2
(gering bis mittel frostempfindlich) anzugeben.

Aus den Kornverteilungen wurde gemaf Beyer fur den Talkies ein Durchlassigkeitsbeiwert
von kr=1,1x 10" m/s und fir den Schmelzwasserkies Werte von kr= 3,4 x 10° m/s bis
ki=5,3x10° m/s abgeleitet. Somit ist der Talkies nach DIN 18130-1 als schwach
durchlassiger und der Schmelzwasserkies als durchlassiger Boden zu bewerten.
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Nach dem DWA-A 138 Merkblatt, Anhang B ,Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit“ sind die
mittels Laborversuche (Kornverteilung) ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte fur die
Bemessung von Sickeranlagen mit einem Korrekturfaktor von 0,2 zu multiplizieren. Demnach
ergibt sich fiir die Talkiese ein korrigierter Durchlassigkeitsbeiwert von kr= 2,2 x 10® m/s und
fur die Schmelzwasserkiese korrigierte Werte von k= 6,8 x 10° m/s bis k- = 1,1 x 10° m/s.

3.3 Bodenmechanischer Feldversuch - Bestimmung der Durchlassigkeit im Baggerschurf

Zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit der anstehenden Bodenschichten wurde in der
Nahe der geplanten Sickermulde eine Schirfgrube (SG 1/20) angelegt und auf der Héhe der
Sohle (3,0 m u. GOK) ein Absinkversuch durchgefihrt. Eine Tieferfihrung der Schurfgrube bis
auf die Hoéhe der Tal- bzw. Schmelzwasserkiese war bedingt durch die geratetechnische
Auslastung des vor Ort eingesetzten Baggers nicht mdglich. Details zum Versuch finden sich
in der Anlage 4.9.

Nach einer Sattigungsphase von rd. einer halben Stunde wurde der Versuch bei einem
Wasserstand von 0,37 m Uber der Grubensohle gestartet. Uber eine Zeitdauer von einer
halben Stunde konnte keine messbare Anderung des Wasserspiegels im Baggerschurf
beobachtet werden, so dass anhand des Sickerversuchs keine Durchlassigkeit ermittelt
werden konnte. Das anstehende Bodensubstrat ist daher als nicht sickerfahig und als nur
sehr schwach durchlassig bzw. wasserstauend zu bewerten.

3.4 Bodenkennwerte und Bodenklassifizierung

Aus erd- und grundbautechnischer Sicht sind fir die im Untersuchungsgebiet
aufgeschlossenen Bdden folgende Bodenkennwerte zugrunde zu legen.

Tabelle 5: Charakteristische Bodenkennwerte (Erfahrungswerte)

Schich Wichte Wichte Reib.-winkel Kohasion Steifemodul
Sl (feucht) (u. Auftrieb) draniert draniert £, [N/
v [kN/m?] v [kN/m?] @] ¢’k [KN/m?] S
Oberboden / 15-17 5.7 17,5-22,5 0-1 0,5-1
Ackerkrume
Tallehm 17-19 7-9 20,0 -25,0 1-4 3-6
Talkies 18 - 20 8-10 30,0-32,5 0-2* 10-20
Schmelzwasserkies 19-21 9-11 32,5-37,5 0-1* 50 -80

*scheinbare Kohasion

Entsprechend der derzeit glltigen Normen ist ein Homogenbereich ein begrenzter Bereich aus
einer oder mehreren Boden- und Felsschichten nach DIN 4020:2010-12 und
DIN EN 1997-2:2010-10, dessen bautechnische Eigenschaften eine definierte Streuung
aufweisen und sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche abheben.
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Der Oberboden bzw. die Ackerkrume wird in der nachfolgenden Unterteilung der
Homogenbereiche nicht erfasst bzw. berlcksichtigt. Zwar wird genannter Boden in der
DIN 18320:2019-09 als eigenstandiger Homogenbereich bezeichnet, aber in den folgenden
Ausfuhrungen nicht mit aufgenommen, da der vorliegende geotechnische Bericht sich auf die
geotechnischen und nicht bodenkundlichen Fragestellungen zum Bauvorhaben bezieht.

Eine Bewertung bzw. Einstufung des Oberbodens bzw. der Ackerkrume selbst erfolgt neben
der DIN 18320:2019-09 (Landschaftsbauarbeiten) unter Berlicksichtigung bodenkundlicher
Aspekte auch nach DIN 18915:2018-06 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten) und DIN 19639:2019-09 (Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von
Bauvorhaben).

Auf der Basis der vorliegenden Baugrundaufschlussergebnisse, den zum Baugrund
vorliegenden Erfahrungswerten sowie aufgrund der bodenmechanischen Eigenschaften der
anstehenden Baugrundschichten wird vorgeschlagen, die anstehenden Bdden in die
Homogenbereiche gemal} der Tabelle 6 zu unterteilen.

Tabelle 6: Einteilung der Baugrundabfolge in Homogenbereiche

Homogenbereich Baugrundschichten
A1 Tallehm (TL)
A2 Talkies (TG)
B Schmelzwasserkies (SG)

GemafR DIN 18300:2019-09 kénnen fir die o.a. Homogenbereiche die Eigenschaften und
Kennwerte gemal der Tabelle 7 zugrunde gelegt werden, wobei entsprechend der geplanten
Tiefgaragen die Geotechnische Kategorie 2 (GK 2) angenommen wird.
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Tabelle 7: Kennwerte /| Eigenschaften der Homogenbereiche nach DIN 18300:2019-09 fur

Bauwerke der GK 2

Homogenbereich

Kennwert/
Ei haft
igenscha A1 A2 B

g T 5-30 5-15 0-5

(o))

5 U 50-70 5-40 5-15

E’

o S 5-40 5-30 5-40

[

(@]

X G 5-30 50-70 60 - 80
Massenanteil Steine [%] - 0-5 0-10
Massenanteil Blocke [%] - - 0-3

Massenanteil groRe Blocke [%] - - -
Lagerunasdichte ) locker bis mitteldicht bis
gerung mitteldicht dicht
Konsistenz weich bis steif Matrix: weich -
. Matrix:
Konsistenzzahl /¢ 0,50-0,75 050 -0.75 -
e Matrix:
0, - -
Plastizitatszahl Ip [%] 4-30 10 - 30
Wichte (feucht) y [kN/m3] 17 -19 18-20 19-21
Undranierte Scherfestigkeit cu [kN/m?] 20 - 60 - -
Wassergehalt wi [%] 15-25 - -
Organischer Anteil [%] 2-5 <1 <1
TM, UM/UA, UL/GU*, "
Bodengruppe nach DIN 18196:2011-05 TL/TM, UL/SU*, UL/UM, GU/GUéSW/GU’ GW/GU
TM/GT*, TM/TA
Frostempfindlichkeit
[ZTV E-StB 17; Tab. 1] F3 F2-F3 F1,F2
Ortsubliche Bezeichnung TL TG SG
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4 Georisiken
4.1 Seismische Aktivitat

Entsprechend der Erdbebenzonenkarte fur Deutschland (Quelle: DIN EN 1998-1/NA:2011-01,
ehemals DIN 4149:2005-04) befindet sich das Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 2,
in dem gemal dem zugrunde gelegten Gefahrdungsniveau rechnerisch die Intensitat 7,0 bis
< 7,5 erreicht werden kann. Der zugehdrige Bemessungswert der Bodenbeschleunigung aqg
betragt in dieser Erdbebenzone 0,6 m/s2. Das Untersuchungsgebiet liegt in der
Untergrundklasse S (Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit machtiger Sedimentfillung).

Fur eine Grindung in den mindestens mitteldicht gelagerten Tal- oder Schmelzwasserkiesen
ist nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 die Baugrundklasse C (hauptsachlich grobkérnige bzw.
gemischtkdrnige Lockergesteine in mitteldichter Lagerung) zugrunde zu legen.

5 Hydrogeologie
5.1 Grundwasserverhaltnisse

In den vom 26.11.2020 bis 03.12.2020 niedergebrachten Aufschlissen konnte lediglich in der
Bohrung BK 5/20 innerhalb der Schmelzwasserkiese ein Wasserzutritt aufgenommen werden.
Eine Messung des Wasserspiegels bei den Rammsondierungen war nicht méglich, da diese
unmittelbar nach dem Ziehen des Sondiergestanges in sich zusammenfielen. In der Tabelle 8
ist der aufgenommene Wasserspiegel in m Gber Normalhéhennull (G. NHN) sowie m u. GOK
zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 8: Ubersicht zu den Messungen des Wasserspiegels

Wasserspiegel (angebohrt und bei Bohrende)
Aufschluss Datum .
[m G. NHN] [m u. GOK]
BK 5/20 02.12.2020 455,37 6,85

Demnach sind die Schmelzwasserkiese im  Untergrund als teilgeséattigter
Porengrundwasserleiter zu bezeichnen, wobei mit einem Wasserzutritt gemall dem
Aufschlussbild erst in einer Tiefe von rd. 455,4 m . NHN zu rechnen ist.

Langjahrige Grundwassermessungen aus der naheren Umgebung lagen zum Zeitpunkt der
Erstellung des Gutachtens nicht vor. Entsprechend der Tiefenlage ist jedoch auch bei
unterkellerten Bauwerken nicht mit einem Anstieg bis auf die Grindungssohle zu rechnen.

Zur Uberpriifung der Schwankungsbreite des Grundwasserspiegels wird der Einbau eines
Datenloggers in der zur Grundwassermessstelle ausgebauten Bohrung BK 5/20 empfohlen.

Neben den grundwasserfihrenden Schmelzwasserkiesen ist innerhalb der Talablagerungen
nach niederschlagsintensiver Witterung mit einem Auftreten von Schichtenwasser zu rechnen,
welches sich vor allem am Ubergangsbereich kiesreicher zu feinkornreicher Bdden
ansammelt.
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Entsprechend der Angaben in der Hochwassergefahrenkarte bzw. -risikokarte der
Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wirttemberg ist fir das geplante Baugebiet keine
Uberflutungsflache im Fall eines HQ1g0 bzw. HQexirem Verzeichnet.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht fir alle Gewasser hydraulische Berechnungen
vorliegen und grundsétzlich Uberflutungsereignisse bei Starkregen nicht auszuschlieRen sind,
auch wenn diese im Kartendienst nicht abgebildet sind. Eine vollstandige Beurteilung der
Hochwassersituation ist bei der zustandigen Wasserbehérde anzufragen.

5.2 Versickerungsfahigkeit der Béden nach dem DWA-A 138

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlassigen Untergrund und einen
ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberflache voraus. Der Untergrund muss im Stande
sein, die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen zu koénnen. Die Versickerung des
Niederschlags kann entweder direkt erfolgen oder Uber eine ausreichend dimensionierte
Sickeranlage, die dem Untergrund durch verzogerte Versickerung die Niederschlagsmengen
in Trockenperioden zufuhrt.

Nach dem DWA-A 138 sollte der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens, in dem die
Versickerung stattfinden soll, zwischen kr= 1,0 x 10° m/s und k= 1,0 x 10°® m/s liegen. Die
Méachtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren hochsten Grundwasserstand,
rd. 1,0 m betragen, um eine ausreichende Filterstrecke fir eingeleitete Niederschlagsabflisse
zu gewahrleisten. Bei Durchlassigkeitsbeiwerten von k:<1,0x10%m/s ist eine
Regenwasserbewirtschaftung Uber eine Versickerung nicht mehr gewahrleistet, so dass die
anfallenden Wassermengen uber ein Retentionsbecken abgeleitet werden mussen.

Die im Untersuchungsareal angetroffenen Tallechme weisen erfahrungsgeman
Durchlassigkeitsbeiwerte von kr<<10®m/s auf und sind fir eine Versickerung von
Niederschlagswasser nicht geeignet. Dies wird durch die Ergebnisse des Sickerversuchs am
angedachten Standort der Versickerungsanlage bestatigt (vgl. Kapitel 3.3).

Die Sickerfahigkeit der im weiteren Schichtenverlauf anstehenden Talkiese richtet sich nach
dem Feinkornanteil innerhalb der kiesigen Talablagerungen. Die exemplarische
Kornverteilung aus dem Talkies der Bohrung BK 1/20 ergab einen korrigierten
Durchlassigkeitsbeiwert von kr=2,2x10®%m/s und somit eine nicht ausreichende
Sickerfahigkeit der Boden.

Ein ausreichend sickerfahiges Substrat steht mit den Schmelzwasserkiesen ab einer Tiefe von
schatzungsweise rd. 3,5 m u. GOK an. Anhand der Kornverteilungen wurden Kkorrigierte
Durchlassigkeitsbeiwerte von kr = 6,8 x 10 m/s bis kr= 1,1 x 10° m/s ermittelt und somit eine
ausreichende Sickerfahigkeit attestiert.

Durch ,Auskoffern der nicht sickerfahigen Deckschichten (Oberboden / Ackerkrume,
Talablagerungen) und den qualifizierten Einbau eines durchlassigen Kies-Sand-Gemisches
kann der hydraulische Anschluss der Gelandeoberfliche an den Schmelzwasserkies
hergestellt und ein Sickerbecken angelegt werden.
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Die Lage des Top Schmelzwasserkies und die Durchlassigkeit des grobkérnigen Bodens im
Bereich der geplanten Sickeranlage kann durch eine Rammkernbohrung in Komibination mit
einem Sickerversuch im Bohrloch erkundet und gepruft werden. Auf Wunsch kann diese
Leistung durch die Fa. BauGrund Sud erbracht werden.

Alternativ ist die geplante Sickeranlage als Retentionsbecken anzulegen, in welchem
anfallendes Niederschlagswasser fur einen gedrosselten Einlauf in den Taldorfer Bach
zurtickgehalten wird.

6 Griindungskonzept und baubegleitende MaRnahmen
6.1 BaumalRnahme

Die Stadt Ravensburg beabsichtigt im Ortsteil Taldorf die ErschlieBung des Baugebietes
, Taldorf Sud".

Genaue Angaben zur geplanten Bauausfuhrung (unterkellert/nicht unterkellert) der einzelnen
Wohnbebauung als auch zu den aus den Bauwerken auf den Untergrund einwirkenden
Bauwerkslasten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Geotechnischen
Berichts nicht vor. Jedoch ist flr die Gebdude im mittleren Bereich des Baugrundstiickes
(BK 5/20 & BK 6/20) die Planung einer Tiefgarage zu bertcksichtigen.

In den folgenden Erlauterungen wird daher allgemein auf die Bebaubarkeit des Baugebietes
als auch auf die Ausfiihrung méglicher Tiefgaragen eingegangen. Des Weiteren wird ebenfalls
auf die fur die ErschlieBung notwendige Anlegung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
(Kanal, Wasser, usw.) und Zufahrtsstrallen Bezug genommen.

Grundlage der Baugrundbeurteilung sind die beschriebenen  geotechnischen
Aufschlussergebnisse. Aufgrund der punktuellen Aufschlisse im Verhaltnis zur
Baugebietsflache wird empfohlen, erganzende standort- und objektspezifische
Baugrunduntersuchungen an den einzelnen Bauplatzen durchzufuhren, um jeweils ein auf das
jeweilige Bauvorhaben abgestimmtes Grindungskonzept auszuarbeiten.

6.2 Baugrundkriterien

Wie das zum Bauvorhaben entwickelte Baugrundmodell in den Anlagen 2.1-3 zeigt, wird das
geplante Baugebiet flachig von einem humosen Oberboden bzw. einer humosen Ackerkrume
eingenommen. Im weiteren Schichtenverlauf geht der Oberboden in Talablagerungen Uber,
die zunachst als Tallehme in einer weichen bis steifen Konsistenz und somit nur geringen bis
maRigen Tragfahigkeit aufgeschlossen wurden. Vor allem angrenzend zum Oberboden
kdnnen in den Tallehmen organische Beimengungen auftreten. Mit zunehmender Tiefe folgen
unter den Tallehmen die Talkiese, flr welche anhand der Rammsondierungen eine lockere bis
mitteldichte Lagerung nachgewiesen wurde. In Abhangigkeit des Feinkornanteil sowie der
Lagerungsdichte ist der Talkies als mafig tragfahig bis tragfahig zu bewerten.
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Den Schichtenabschluss bilden im Bauareal die mitteldicht bis dicht gelagerten
Schmelzwasserkiese, die als ein gut tragfahiger Baugrund anzusehen sind, der sich auch fir
die Aufnahme punktueller Bauwerkslasten eignet.

Generell ist die vorliegende Baugrundabfolge im Hinblick auf die zu erwartenden Bauwerke
als griindungstechnisch machbar und unproblematisch anzusehen.

6.3 Wohnbebauung / Griindungsempfehlung

Aufgrund fehlender, konkreter Gebaudeplane wird im Folgenden allgemein auf die moglichen
Ausfihrungsvarianten der Wohngebaude (mit und ohne Unterkellerung) eingegangen.

6.3.1 Wohnbebauung ohne Unterkellerung

Sofern die Wohnbebauungen ohne Untergeschoss errichtet werden, kommen die Gebaude
nach Abtrag des humosen Oberbodens bzw. der Ackerkrume in den Tallehmen zu liegen.

Angesicht der weichen bis steifen Konsistenz und der damit verbundenen nur geringen bis
mafigen Tragfahigkeit der Tallehme sind diese lediglich bei geringen Bauwerkslasten
(Einfamilienhaus) sowie bei untergeordnet anzusehenden Organikanteilen flr eine
Bauwerksgriindung heranzuziehen. Da in den setzungsempfindlichen Bdden von punktuellen
Lasteinbringungen abzusehen ist, bietet sich eine Flachengrindung der Einfamilienhduser auf
einer elastisch gebetteten Bodenplatte an.

Unterhalb der Bodenplatte ist ein Bodenersatzkorper mit einer Machtigkeit von d 2 1,0 m
vorzusehen. Als Bodenersatzkdrper ist ein kornabgestufter, gut verdichtbarer Kies (z.B. FSK
0/45 bzw. GW/GI - Material) mit einem Feinkornanteil < 5 % einzubringen. Das lastverteilende
Polster ist dabei am Plattenrand so breit auszubilden, dass sich dort ein
Lastausbreitungswinkel von 45° einstellen kann. Das mit einem Trennvlies (GRK 4) zu
unterlegende Grindungspolster ist lagenweise einzubauen (dmax < 0,3 m) und auf 100 % der
einfachen Proctordichte zu verdichten. Sofern sich nicht bereits durch den Bodenersatzkorper
eine frostsichere Grindung gegeben ist, ist ein entsprechender Frostriegel mit einer Tiefe von
mind. 1,0 m um das Geb&aude vorzusehen.

Der Nachweis des fachgerechten Einbaus des Bodenersatzkdrpers ist anhand von statischen
Lastplattendruckversuchen nach DIN 18 134 nachzuweisen (Anforderung: E,, 2 80 MN/m?,
Verhaltniswert E\2/E.1 < 2,5 bzw. lUber dynamische Plattendruckversuche: Eyq 2 40 MN/m?).
Diese Leistung kann von der Fa. BauGrund Sid erbracht werden.

Sollten auf Ho6he des Aushubplanums stark aufgeweichte Tallehme anstehen, kann es
erforderlich sein, vor Einbau des Bodenersatzkorpers eine rd. 0,1 m bis 0,2 m starke
Grobkornlage (z.B. Bruchkorn 60/80 oder 80/120 Kérnung) zur Schaffung eines tragfahigen
Auflagers statisch einzuwalken. Die Notwendigkeit einer Grobkornlage ist im Zuge der
Baugrubensohlabnahme seitens des Gutachters festzulegen.
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Zur Vermeidung von oberflachlichen Aufweichungen der Aushubsohle durch
Niederschlagswasser ist ein leichtes Langs- und Quergefalle auf Héhe der Baugrubensohle
vorzusehen und anfallendes Niederschlagwasser in einem Graben zu sammeln sowie
kontrolliert abzuleiten.

Zur Vorbemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte, die wie oben beschrieben
gegrindet wird, kann ein Bettungsmodul in der GréRRenordnung von

ks =2 -4 MN/m3
abgeschatzt werden.

Da der Bettungsmodul keine Bodenkonstante ist, sondern von den
Belastungsverhaltnissen, der Geometrie und den Baugrundverformungen abhangt,
wird empfohlen, den tatsdchlichen Bettungsmodulverlauf der o.g. Bodenplatte nach
Vorlage von Lastenplanen und Ausfiihrungsplanen anhand einer detaillierten
Setzungsberechnung ermitteln zu lassen. Ebenso ist fiir eine detaillierte
Setzungsberechnung die tatsachliche Baugrundabfolge (Detailerkundung) am
geplanten Baugrundstiick zu verifizieren. Die Berechnung des Bettungsmoduls kann
auf Wunsch seitens der Fa. BauGrund Siid iibernommen werden.

Alternativ kann die Grundung der nicht unterkellerten Wohnhduser bei hoheren
Bauwerkslasten sowie setzungsempfindlichen Gebauden als auch bei zu hohen
Organikgehalten innerhalb der Tallehme Uber Einzel- und Streifenfundamente erfolgen. In
Abhangigkeit der Bauwerkslasten sowie der Zusammensetzung der anstehenden Talkiese
kénnen die Fundamente bereits auf den Talkiesen abgesetzt werden. Sollte sich im Zuge der
objektbezogenen Bauwerkserkundungen herauskristallisieren, dass die Talkiese einen hohen
Feinkornanteil und somit eine weiche Matrix aufweisen sind die Talablagerungen zu
durchstof’en und die Fundamente mittels Magerbetonvertiefungen einheitlich auf die mind.
mitteldichte gelagerten Schmelzwasserkiese tiefer zu fuhren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die im Baufeld anstehenden
Sedimente kurzfristig unter 90° standfest bleiben (vgl. angelegte Schirfgrube).

Zur Vorbemessung der Einzel- und Streifenfundamente kann bei einer Grindung in den
Talkiesen der Bemessungswert des Sohlwiderstandes or 4 aus den Anlagen 6.1-2 entnommen
werden. Im Fall einer Grindung in den Schmelzwasserkiesen sind zur Vorbemessung die
Sohlwiderstande or4 aus den Anlagen 6.3-4 malRgebend. Dort sind fur mittige Belastungen in
Abhangigkeit der Fundamentgeometrie sowie in Abhangigkeit der Schichtenabfolge
Grundbruch- und Setzungsberechnungen ausgefihrt.

Berechnungsgrundlage hierfur ist der EC 7 bzw. im Detail die DIN EN 1997-1:2009-09, die
DIN EN 1997-1/NA und die DIN 1054:2010-12, sowie die DIN 4017:2006-03.
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Es liegt die Bemessungssituation BS-P (stéandige Situationen / persistent situations) sowie die
Schichtenabfolge der Rammsondierung DPH 3/20 zugrunde. Die Mindesteinbindetiefe liegt
unter Einbeziehung der Frostzone bei 1,0 m.

Das Verhaltnis von veranderlichen zu Gesamtlasten wird mit 0,5 vorausgesetzt. Bei einem
Ausnutzungsgrad von g < 1,0 und Begrenzung der rechnerischen Setzung auf z. B.
s < 1,5 cm ist je nach gewahlter Fundamentgeometrie der im Diagramm benannte
Bemessungswert des Sohldruckwiderstands or 4 anzusetzen.

Die Tabelle 9 und 10 bzw. die Tabellen 11 und 12 enthalten einen exemplarischen Auszug
aus den Anlagen 6.1-4.

Tabelle 9: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in  Abhéangigkeit der
Fundamentgeometrie (Einzelfundament im Talkies, Anl. 6.1)
Einzelfundament a x b ORd Rnd 2ugh.S
[m] [KN/m?] [kN] [cm]
1,0x1,0 ~ 343 ~ 343 <1,0
2,0x2,0 ~218 ~ 872 <1,0
Tabelle 10: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in Abhédngigkeit der
Fundamentgeometrie (Streifenfundament im Talkies, Anl. 6.2)
Streifenfundament a x b ORd Rnd 2ugh.S
[m] [KN/m?] [kN/m] [cm]
10,0x0,8 ~ 237 ~ 189 <1,0
10,0x1,0 ~ 212 ~ 212 <1,0
Tabelle 11: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in Abhédngigkeit der

Fundamentgeometrie (Einzelfundament im Schmelzwasserkies, Anl. 6.3)

Einzelfundament a x b OR.d Rnd 2ugh.S
[m] [KN/m?] [kN] [cm]

1,0x1,0 ~ 1200 ~ 1200 <1,0
2,0x2,0 ~ 1040 ~ 4160 <1,0

-22 -



AZ 20 10 018, BG ,,Taldorf Siid“ in 88213 Ravensburg - Baugrunderkundung -

Tabelle 12: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in Abhédngigkeit der
Fundamentgeometrie (Streifenfundament im Schmelzwasserkies, Anl. 6.4)

Streifenfundament a x b ORd Rnd 2ugh.S
[m] [KN/m?] [KN/m] [cm]

10,0 x 0,8 ~ 653 ~ 522 <1,0

10,0x 1,0 ~ 160 ~ 160 <1,0

In den Anlagen 6.1-4 ist je nach gewahlter Fundamentgeometrie entweder die
Grundbruchsicherheit (rote Linie) oder die Begrenzung der Setzungen auf 1,5 cm (blaue
Linien) maRgebend fur den Bemessungswert des Sohldruckwiderstands. Die GroRe der
zulassigen Setzungen fiir das Bauwerk ist vom zustidndigen Planer festzulegen.

Bei den aufgeflihrten Tragfahigkeitswerten ist die gegenseitige Beeinflussung von
benachbarten Fundamenten nicht berlcksichtigt. Es wird vorgeschlagen, die
Grundungsvorbemessung nach den Fundamentdiagrammen in der Anlagen 6.1-4
vorzunehmen.

Nach Vorlage der aktuellen Bauwerkslasten sind bei setzungsempfindlichen
Tragkonstruktionen die gegenseitigen Beeinflussungen der Fundamente und die
Vertraglichkeit der Setzungsdifferenzen bzw. Fundamentverdrehungen mit einer
Setzungsberechnung zu tberprifen. Diese Leistung kann auf Wunsch von der Fa. BauGrund
Sid erbracht werden.

Werden gewisse Setzungen toleriert, kann die Bodenplatte frei schwimmend zwischen den
Fundamenten auf einer 0,50 m starken, vliesunterlegten Ausgleichsschicht aus einem
hochverdichtbaren Kies-Sand-Gemisch (z.B. FSK 0/45) abgesetzt werden. Diese ist
lagenweise auf mind. 98 % der einfachen Proctordichte zu verdichten. Der fachgerechte
Einbau der Ausgleichsschicht ist anhand von statischen Lastplattendruckversuchen
(Anforderung: Ev2> 80 MN/m?; Evo/Evi < 2,5) zu Uberprifen.

Fir eine setzungsarme Griindung ist die Bodenplatte alternativ deckenartig auszubilden

6.3.2 Wohnbebauung mit Unterkellerung

Bei einer Wohnbebauung mit Unterkellerung wird derzeit davon ausgegangen, dass die
Unterkante der Bodenplatte ca. 3,0 m unterhalb der momentanen Gelandeoberkante zu liegen
kommen wird.

Demnach befindet sich das Grindungsniveau zum Teil bereits innerhalb der
Schmelzwasserkiese als auch noch innerhalb der Talkiese.
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Angesichts der fur die Talkiese als auch fur die Schmelzwasserkiese ermittelten Bemessungs-
ke-Werte von ks < 10° m/s und der damit verbundenen notwendigen Abdichtung erdberihrter
Bauteile gegen driickendes Wasser, wird fur die unterkellerten Bauwerke ebenfalls eine
Grindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte empfohlen.

Sollten auf Héhe der Aushubsohle nicht bereits die Schmelzwasserkiese bzw. die Talkiese in
einer ausreichenden Lagerungsdichte bzw. feinkornarmen Zusammensetzung anstehen, so
ist ein Bodenersatzkorper mit einer Machtigkeit von 0,50 m vorzusehen.

Der Bodenersatzkorper ist dabei, wie oben fir nicht unterkellerte Bauwerke beschrieben,
aufzubauen. Der fachgerechte Einbau des Bodenersatzkorpers ist mittels statischen
Lastplattendruckversuchen zu Uberprifen. Dabei ist ein Verformungsmodul von
Ev2 2 800 MN/m? und ein Verhaltniswert von E.» / E\1 < 2,5 zu fordern. Die geotechnischen
Kontrollprifungen kénnen auf Wunsch durch die Fa. BauGrund Sud durchgefuhrt werden.

Zur Vorbemessung der Bodenplatte fir unterkellerte Bauwerke kann in Abhangigkeit des
Grindungssubstrates ein Bettungsmodul in der GréRenordnung von

ks = 5 - 10 MN/m?® (Talkiese)

ks =15 - 20 MN/m? (Schmelzwasserkiese)
abgeschatzt werden.

Da der Bettungsmodul keine Bodenkonstante ist, sondern von den
Belastungsverhaltnissen, der Geometrie und den Baugrundverformungen abhangt,
wird empfohlen, den tatsdachlichen Bettungsmodulverlauf der o.g. Bodenplatte nach
Vorlage von Lastenplanen und Ausfiihrungsplanen anhand einer detaillierten
Setzungsberechnung ermitteln zu lassen. Ebenso ist fiir eine detaillierte
Setzungsberechnung die tatsdchliche Baugrundabfolge (Detailerkundung) am
geplanten Baugrundstiick zu verifizieren. Die Berechnung des Bettungsmoduls kann
auf Wunsch seitens der Fa. BauGrund Siid iilbernommen werden.

Alternativ zu einer Griindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte bietet sich vor allem
bei einer Ausfihrung der Bauwerke mit Tiefgarage mit Pflasterbelag eine konventionelle
Grindung der Wohnbebauung auf Einzel- und Streifenfundamenten an. Hierbei ist jedoch
durch ein fachgerecht ausgeflhrtes und dauerhaft funktionsfahiges sowie durch die
zustandige Fachbehdrde zu genehmigendes Drainagekonzept nach DIN 4095 sicherzustellen,
dass aufstauendes Sickerwasser verhindert wird, so dass die Abdichtung auf ,Bodenfeuchte”
reduziert werden kann.

Zur Vorbemessung der Einzel- und Streifenfundamente, die einheitlich auf den
Schmelzwasserkiesen abgesetzt werden, kann der Bemessungswert der
Sohldruckwiderstande orq4aus den Tabellen 13 und 14 bzw. den Anlagen 6.5-6 entnommen
werden.
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Der Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes orgq wurde mittels Grundbruch- und
Setzungsberechnungen fir mittige Belastungen ermittelt. Die Tabellen 13 und 14 spiegeln
dabei die Baugrundsituation im Bereich der Rammkernbohrung DPH 3/20 wider.

Berechnungsgrundlagen sind der EC 7 bzw. im Detail die DIN EN 1997-1:2009-09, die
DIN EN 1997-1/NA und die DIN 1054:2010-12 sowie die DIN 4017:2006-03. Es liegt die
Bemessungssituation BS-P (standige Situationen / persistent situations) zugrunde.

Das Verhaltnis von veranderlichen zu Gesamtlasten wird mit 0,5 vorausgesetzt. Bei einem
Ausnutzungsgrad von p < 1,0 und Begrenzung der rechnerischen Setzung auf z. B.
s < 1,00 cm ist je nach gewahlter Fundamentgeometrie der in Tabellen 13 und 14 aufgefiihrte
Bemessungswert des Sohldruckwiderstands orqanzusetzen.

Tabelle 13: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in Abhédngigkeit der
Fundamentgeometrie (Einzelfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.5)

Einzelfundament 2u.0Rd 2uRnd 2ugh.S
axb[m] [KN/m?] [kN] [cm]
1,0x1,0 1027 1027 0,77
2,0x2,0 704 2816 <1,0

Tabelle 14: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in Abhangigkeit der

Fundamentgeometrie (Streifenfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.6)

Streifenfundament 2u.ORd 2u.Rng 2ugh.S
a xb[m] [KN/m?] [kN/m] [cm]
10x0,8 784 627 1,03
10x 1,0 657 567 <1,0

Je nach gewahlter Fundamentgeometrie und Schichtenablauf ist in den Anlagen 5.5-6
entweder die Grundbruchsicherheit (rote Linie) oder die Begrenzung der Setzungen auf z.B.
1,0 cm (blaue Linie) mafligebend flir den Bemessungswert des Sohldruckwiderstands. Die
GrolRe der tatsachlich zulassigen Setzungen fir das Bauwerk ist vom zustandigen Planer
festzulegen.

Bei den aufgefiihrten Tragfahigkeitswerten ist die gegenseitige Beeinflussung von
benachbarten Fundamenten nicht bericksichtigt. Es wird vorgeschlagen, die
Grundungsvorbemessung nach den Fundamentdiagrammen in den Anlagen 5.5-6
vorzunehmen. Nach Vorlage der aktuellen Bauwerkslasten sind bei setzungsempfindlichen
Tragkonstruktionen die gegenseitigen Beeinflussungen der Fundamente und die
Vertraglichkeit der Setzungsdifferenzen bzw. Fundamentverdrehungen mit einer
Setzungsberechnung zu Uberprifen. Diese Leistung kann auf Wunsch von der Fa. BauGrund
Sud erbracht werden.
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Sollten auf Héhe der Grindungssohle noch feinkornreiche Talkiese mit einer weichen Matrix
anstehen, so sind diese, auch im Hinblick auf die notwendige Drainage, bis zu den
feinkornarmen Talkiesen bzw. Schmelzwasserkiesen auszukoffern und durch ein
verdichtungswilliges, gut durchlassiges Bodenmaterial (z.B. FSK 0/45) zu ersetzen. Der
Bodenersatzkorper ist dabei, wie fir die Griindung Uber einer elastisch gebetteten Bodenplatte
beschrieben, anzulegen und zu verdichten.

Alternativ ist bei setzungsempfindlichen Bauwerken die Bodenplatte deckenartig Gber den
Fundamenten zu spannen.

6.4 Baugrube

Es ist davon auszugehen, dass flr die Errichtung unterkellerter Wohnhauser Baugruben mit
einer Tiefe von bis zu > 3 m notwendig sind.

Lassen die Platzverhaltnisse eine freie Bdschung zu, kann diese in den anstehenden
Tallehmen mit einer nur weichen Konsistenz sowie den Talkiese und Schmelzwasserkiesen
unter 1:1 (45°) frei gebdscht werden. Im Fall einer mind. steifen Konsistenz der feinkornreichen
Bdden darf der Béschungswinkel auf 60° erhéhten werden.

Ist ein Geldndeeinschnitt von > 3,00 m erforderlich wird empfohlen, nach 3,00 m Héhe
eine Berme von 1,50 m Breite anzuordnen. Gebdschte Baugruben bzw. Hangeinschnitte
mit mehr als 5,00 m Tiefe miissen in ihrer Standsicherheit dagegen rechnerisch
nachgewiesen werden. Dies gilt auch fur den Fall, wenn die Boschung steiler als
angegeben ausgefiihrt wird.

Die Boschungen sind umgehend nach Freilegung mit Baufolien, die windfest angebracht
werden mussen, abzudecken. An den Boschungsschultern ist ein lastfreier Schutzstreifen von
mindestens 1,50 m Breite vorzusehen.

Sollten die Platzverhaltnisse eine frei gebdschte Baugrube nicht gestatten, ist diese im
Schutze eines Verbausystems auszuheben. Hierfir ist beispielsweise ein
Tragerbohlwandverbau (Berliner Verbau) denkbar, wobei angesichts der dichten Lagerung der
Schmelzwasserkiese zum Einbringen der Bohltrager Austausch- bzw.
Auflockerungsbohrungen vorzusehen sind. Die Ausfachung zwischen den Tragern kann Uber
Spritzbeton, Stahlplatten oder Holzbohlen erfolgen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auch bei unterkellerten Bauwerken nicht mit einem Eingriff
ins Grundwasser zu rechnen, so dass lediglich eine offene Wasserhaltung fur anfallendes Tag-
oder Schichtenwasser vorzusehen ist.

Sollte es bei intensiven Niederschlagsereignisse zu einem vermehrten Auftreten von

Schichtenwasser kommen, so sind entlang der Schichtwasseraustritt Stlitzscheiben aus
Einkornbeton aufzubringen.
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6.5 Trockenhaltung Gebaude/Abdichtung Bauwerke

Nicht unterkellerte Bauwerke

Erdberihrte Bauteile sind im Hinblick auf die im Untergrund anstehenden nur sehr schwach
durchlassigen Sedimenten gemall der DIN 18533 nach der Klasse W2-E (Abdichtung gegen
drickendes Wasser) abzudichten.

unterkellerte Bauwerke

Mit einer angenommenen Grindungskote der unterkellerten Bauwerke von -3,0 m unter GOK
stehen auf Hohe des Grindungsniveaus Talkiese bzw. Schmelzwasserkiese an, fir welche
ein Durchlassigkeitsbeiwerte von ki < 10 m/s ermittelt wurde. Demnach sind nach der
DIN 18 533 erdberihrte Bauteile nach der Klasse W2-E gegen driickendes Wasser
abzudichten bzw. nach der ,WU-Richtlinie* (Prinzip ,WeiRe Wanne®) auszufuhren.

Alternativ ist die Abdichtung auf Bodenfeuchte (Klasse W1.2-E) zu beschranken, sofern durch
ein fachgerechte angelegte und dauerhaft funktionsfahiges Drainagekonzept nach DIN 4095
ein Aufstau von Sickerwasser verhindert wird. Hierbei ist zu beachten, dass ein
Drainagekonzept seitens der zustandigen Fachbehdrde zu genehmigen ist.

6.6 Kanalbau

Die Sohle der Kanalgraben wird im Folgenden mit einer Verlegetiefe von 2,50 m u. GOK bis
3,5 m angenommen. Somit kommt die Rohrbettung je nach Verlegtiefe innerhalb der Talkiese
und Schmelzwasserkiese als auch zum Teil noch in den Tallehmen zu liegen.

Beim vorzunehmenden Grabenaushub sind die Ausfiihrungen der DIN 4124 (Baugruben und
Graben) bzw. die Angaben im Kapitel 6.4 einzuhalten.

Alternativ zur freien Boschung der Baugruben kann die Verlegung der Kanalrohre im Schutze
eines Grabenverbaus (z.B. Verbauplatten) vorgenommen werden. Es ist davon auszugehen,
dass der anstehende Boden vorubergehend standfest ist, um einen Grabenverbau im
Voraushub einzubringen

Bei einer Grundung des Kanalsystems im Bereich der Tallehme bzw. feinkornreichen Talkiese
wird durchgehend das Einbringen einer rd. 0,3m machtigen Ausgleichs- oder
Sauberkeitsschicht unterhalb der Rohrbettung aus hochverdichtbarem, kornabgestuftem
Material (V1) empfohlen. Liegen auf Hohe der Rohrsohle bereits die feinkornarmen Talkiese
bzw. die Schmelzwasserkies vor, so kann die Rohrbettung direkt auf den intensiv
nachverdichtenden Kiesen verlegt werden.

Im Fall der Tallehme gilt zu beachten, dass diese witterungsempfindlich reagieren und bei
Niederschlag in eine ungunstige Konsistenz Ubergehen kénnen. Vor diesem Hintergrund
sollten entsprechende Kanalsohlen, wenn mdglich nur bei Trockenwetter freigelegt und
kurzfristig wieder Uberdeckt werden. Je nach Fortschritt der Arbeiten ist eine Schutzschicht vor
dem endguiltigen Sohlaushub zu belassen. Ggf. ist die Machtigkeit der Ausgleichschicht zu
erhohen.
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Wenn nicht gewiinscht wird, dass sich Schichtenwasser innerhalb der kiesigen, durchlassigen
Grabenverfullung bzw. der Grabensohle der neuen Kanaltrasse ungehindert verteilt und
ablauft, wird empfohlen im Bereich der Tallehme abschnittsweise sogenannte ,Lehmschlage®
vorzusehen bzw. die Grabensohle mit Magerbeton zu versiegeln, um eine ,Drainagewirkung*
der Kanaltrasse und Aufweichungsprozesse der Grabensohle zu vermeiden.

Unter Bericksichtigung der Aushubentlastung ergeben sich aus den Kanalbauwerkslasten
keine nennenswerten, setzungsrelevanten Zusatzlasten.

Die Ausfiihrung des Rohrauflagers kann aus einem kornabgestuften Sand-Kiesgemisch oder
Sand-Splitt-Gemisch hergestellt werden. Die Starke (S) des Auflagers richtet sich nach dem
vorgesehenen Kanalrohrdurchmesser (S = 100 mm + 1/10 x Nennweite des Kanalrohres).

Im Bereich der Leitungszone ist generell ein gut verdichtbares Ersatzmaterial (V1) zu schitten
und auf 97 % Dpr (Proctordichte) zu verdichten. In der Hauptverfillzone ist je nach
Verfullmaterial eine Verdichtung zwischen 95 % und 98 % Dp: herzustellen. Die Verdichtung
ist im Zuge der Bauausfiihrung zu prifen und nachzuweisen (dynamische und statische
Plattendruckversuche / Rammsondierungen / Dichtebestimmung im Feld). Fur die Grindung
der Schachtbauwerke ist entsprechend zu verfahren.

Bindiges Aushubmaterial (Tallehm, feinkornreiche Talkiese) ist i. d. R. nicht ausreichend
verdichtbar (V3) und fir den Wiedereinbau in den Kanalgraben und die Verflllung der
Rohrgraben nicht geeignet.

Alternativ kann bei diesen bindigen Béden (ohne Organik) eine Bodenverbesserung mittels
Kalk-Zement-Stabilisierung in Betracht gezogen werden, um diese zum Wiedereinbau nutzen
zu koénnen. Dazu ist am anstehenden Boden vorab im Labor eine Eignungsprufung bzw. in-
situ anhand von Probefeldern das erforderliche Bindemittel und dessen Zugabemenge
festzulegen. Vorbehaltlich erganzender bodenmechanischer Untersuchungen kann im
Rahmen einer ersten Kostenschatzung von einem Misch-Bindemittel z.B. Dorosol C30), mit
einer Zugabemenge von 3 - 8 % Gew.-% ausgegangen werden. Es ist in diesem
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der Ausgangswassergehalt durch
Niederschlagseinflisse sich merklich erhdhen kann, mit der Folge, dass entweder die
Zugabemenge oder auch das Additiv entsprechend erhéht werden muss.

Ebenso ist zu beachten, dass die Leitungen bei spateren Revisionsarbeiten im Falle einer
Kalk-Zement-Stabilisierung nur mit erhdhtem technischem Aufwand (mei3eln) wieder erreicht
werden konnen.

Alternativ kann als Ersatz- und Verfullmaterial auch jedes verdichtbare, inerte Mineralgemisch
wie z.B. Sand-Kies oder Sand-Splitt-Schotter-Gemisch, wie auch glteliberwachtes
Recyclingmaterial eingebaut werden, sofern hier eine Schadstoffunbedenklichkeit
gewahrleistet werden kann.

Aufgrund der anstehenden Schichtenabfolge ist in den anstehenden Sedimenten nur mit
geringen Schicht- und Hangwasserzutritten zu rechnen, so dass zur Trockenhaltung des
Rohrgrabens eine offene Wasserhaltung als ausreichend befunden wird.
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6.7 Strallenbau

Hoéhenangaben zu den geplanten Strallen lagen nicht vor, so dass davon ausgegangen wird,
dass sich die ErschlieBungsstrallen auf etwa der Héhe der derzeitigen Gelandeoberkante
befinden.

Fur die Herstellung des StralRenaufbaues wird die RStO 12 zu Grunde gelegt.

Gemal der RStO 12 (2012) wird die geplante Verkehrsflache der Belastungsklasse 1,0
zugeordnet. Die  oberflachig  anstehenden Bdden (Tallehme)  sind der
Frostempfindlichkeitsklasse F3 einzustufen, sodass der frostsichere Oberbau ohne Zu- und
Abschlage mindestens 0,60 m betragen muss (RStO 12 (2012), Tabelle 6).

Nach Bild 6 der RStO 12 (2012) ist der zu bewertende Standort der Frosteinwirkzone Il
zuzuordnen. Daher wird fur die Machtigkeit des Oberbaus ein Aufschlag von 0,05 m fallig
(RStO 12 (2012), Tabelle 7). Demnach ist fir die geplanten Verkehrsflachen ein frostsicherer
Oberbau von mindestens 0,65 m Dicke vorzusehen.

Nach den getroffenen Annahmen in Bezug auf das Niveau der Verkehrsoberflache kommt das
Erdplanum nach Abtrag des Oberbodens in den Tallehmen (Frostempfindlichkeitsklasse F3)
zu liegen. Da der fUr das Erdplanum in feinkornreichen Béden geforderte Verformungsmodul
von E,, = 45 MN/m? erfahrungsgemaf nicht erreicht wird, ist eine Bodenverbesserung mittels
Bodenaustausch durchzufihren.

Die Machtigkeit des Bodenaustausches betragt rd. 0,40 m. Es wird empfohlen den Kieskorper
(Kies-Sand-Gemisch mit max. 5 % Schluffanteil) mit einem Vlies (GRK 3) vom anstehenden
Untergrund zu trennen, um Setzungen zu vermeiden. Stehen im Erdplanum vor Einbau des
Kieskoffers aufgeweichte Verwitterungsbéden an, kann es erforderlich werden, vor Einbau des
Bodenersatzkorpers eine Grobkornlage (z.B. 60/80 oder 80/120 Kérnung) zur Schaffung eines
tragfahigen Auflagers statisch einzuwalken.

Der fachgerechte  Einbau des  Bodenersatzkdrpers ist mittels  statischen
Lastplattendruckversuchen zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Sollte der Planumswert unterhalb des frostsicheren Aufbaus niedriger liegen, ist der
Bodengutachter ~ zur  Festlegung  weiterer  MalRnahmen  hinzuzuziehen. Die
Tragschichtausbildung ist gem. ZTV T - Stb auszuflhren. Die erforderlichen geotechnischen
Verdichtungs- und Kontrollprifungen kénnen durch die Fa. BauGrund Sid erbracht werden.

Auf dem so verbesserten Erdplanum (Bodenersatzkdrper) kann dann im Anschluss der
eigentliche frostsichere StralRenaufbau gemaf der RStO 12 erfolgen.

Alternativ zu einem Bodenaustausch kann auch eine Stabilisierung bzw. Konditionierung
der Tallehme mittels Kalk-Zement in Betracht gezogen werden, wobei eine Frastiefe von
t = 0,4 m nicht unterschritten werden darf. Eine Verbesserung mittels Kalk-Zement ist dabei
nur mdglich, sofern der Organikgehalte in den Tallehmen gering ist.
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Vorbehaltlich ergénzender bodenmechanischer Untersuchungen kann im Rahmen einer
ersten Kostenschatzung von einem Misch-Bindemittel (z.B. Dorosol C30 oder glw.) mit einer
Zugabemenge von 3 - 8 Gew.-% ausgegangen werden.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass eine Konditionierung mittels Kalk-
Zement nur in frostfreien Perioden auszufihren ist.

Darlber hinaus kann sich der Ausgangswassergehalt des zu verbessernden Substrates durch
Niederschlagsereignisse deutlich erhéhen, mit der Folge, dass entweder die Zugabemenge
erhoht oder das Additiv gewechselt werden muss.

Es ist darauf hinzuweisen, dass beim Einfrasen des o.g. Additivs mit einer Staubentwicklung
zu rechnen ist. Daher ist ggf. ein staubarmes Bindemittel zu wahlen.

Bei Ausfiihrung einer qualifizierten Bodenverbesserung (Kalk-Zement-Stabilisierung) ist
gemall ZTV-E Stb 17 anzumerken, dass der Prifwert an deren Oberkante (OK Planum
Bodenverbesserung) bei E,2 = 70 MN/m? liegt.

Durch eine qualifizierte Bodenverbesserung mit einer Mindestschichtdicke von 0,25 m kann
der Untergrund in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 eingestuft werden, was zu o.g.
Reduzierung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus auf bspw. 0,55 m fuhrt (Punkt 3.2
der RStO12).

Wie bereits erwahnt ist bei einer Kalk-Zement-Stabilisierung zu beachten, dass unter der

Stral’e verlegte Leitungen bei spateren Revisionsarbeiten nur mit erhéhtem technischem
Aufwand (meif3eln) wieder erreicht werden kénnen.
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7 Entsorgungstechnische Aushubvorbewertung

Zur Feststellung eventueller Schadstoffgehalte der anstehenden Béden und der Abklarung der
einzuhaltenden Entsorgungs-/Verwertungswege der bei den Erdbauarbeiten anfallenden
Aushubmassen, wurde auftragsgemaf eine stichpunktartige Beprobung und Analytik der
erkundeten Bodenschichten durchgeflhrt.

7.1 Probenahme

Die Beprobung erfolgte manuell an dem gewonnenen Bodenmaterial der abgeteuften
Rammkernbohrungen BK 1-6/20.

Die Probenbezeichnung sowie die Herkunft und Entnahmetiefe der Probe ist in der Tabelle 15
dargestellt.

Tabelle 15: Probenbezeichnung, Entnahmestelle und / -tiefe der Probe

Probenbezeichnung Entnahmestelle Entnahmetiefe Materialansprache
Oberboden:
MP 1 BK 1/20 0,00-0,20 m Schluff, tonig, schwach
BK 5/20 0,00-0,20 m sandig, vereinzelt
kiesig
Oberboden:
hluff i h h
VP 2 BK 3/30 000-025m | O
BK 6/20 0,00-0,25m L
kiesig, schwach
organisch
Oberboden:
MP 3 BK 2/20 0,00-0,40 m Schluff, tonig, schwach
BK 4/20 0,00-0,45m sandig, schwach
organisch
Tallehm:
BK 1/20 0,20-1,65m —_ .
MP 4 BK 5/20 020 -1.65m Schluff, tonlg,_sa_ndlg,
schwach kiesig

Die Probenahme-Protokolle zu den entsprechenden Laborproben sind in den Anlage 7.1-4
enthalten.
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7.2 Analyseergebnis / Bewertung

Die in der Tabelle 15 aufgefuhrten Probe wurden an das chemische Labor der
Agrolab Labor GmbH in Bruckberg zur Untersuchung Gbergeben.

Die entnommenen Mischproben des Oberbodenhorizontes (MP 1-3) wurden auf die
Vorsorgewerte der BBodSchV [8] zzgl. dem Parameter Arsen im Feststoff an der
Fraktion < 2 mm untersucht. Die Untersuchung der Mischproben MP 4, welche Stichproben
der Tallehme umfasst, erfolgte gemafl dem Parameterumfang der VwV B.W. im Feststoff an
der Fraktion < 2 mm sowie im Eluat. Die Bewertung der Bodenproben erfolgte gemaf den
Vorgaben der BBodSchV sowie der Grenzwerte der VwV B.W., wobei die Einstufung des
Oberbodens nach der VwV B.W. lediglich als grobe Orientierung zu sehen ist, da eine
Verwertung von belasteten Oberboden als Gelandeangleichung als auch in technischen
Bauwerken nicht moglich ist.

In der Tabelle 16 sind die Ergebnisse tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 16: Analysenergebnisse der Bodenproben

Verwertungs-
b Prc_)ben- Bodenart Materialansprache kategorie nach Zzieien |15
ezeichnung VwV-Boden [7] Vorsorgewerte
Oberboden:
Lehm/ Schluff, tonig, .
MP 1 Schluff schwach sandig, (z0) eingehalten
vereinzelt kiesig
Oberboden:
Lehm/ Schluff, tonig,
MP 2 schwach sandig, (Z0) eingehalten
Schluff . .
vereinzelt kiesig,
schwach organisch
Oberboden:
Lehm/ Schluff, tonig, (Z2) . .
MP 3 Schluff schwach sandig, (Cu =130 mg/kg) nicht eingehalten
schwach organisch
Tallehm:
Lehm/ Schluff, tonig,
MP 4 Schluff sandig, schwach z0 i
kiesig

Wie der Zusammenfassung der Analyseergebnisse in der Tabelle 15 sowie dem vollstandigen
Laboranalysenbericht in der Anlage 8 zu entnehmen ist, werden in den Mischproben MP 1 und
MP2 aus dem Oberboden die Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten. Eine Verwertung
des Oberbodens z.B. als Gelandeangleichung vor Ort ist in diesem Fall grundsatzlich méglich.
Ebenso halten die Bodenmischproben das 70 -% Kriterium ein, so dass eine Verwertung auf
einer landwirtschaftlichen Flache aus abfallrechtlicher Sicht erfolgen kann.
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Die Verwertung auf einer landwirtschaftlichen Flache ist im Vorfeld mit der zustandigen
Fachbehdrde abzustimmen. Eine Verwertung von Oberboden auf einer landwirtschaftlichen
Flache ist lediglich méglich sofern die Anforderung einer Verbesserung der bestehenden
Verhaltnisse am Einbauort erzielt wird.

Fur die Stichprobe aus den Tallehmen wurden ebenfalls die Vorsorgewerte der BBodSchV
bzw. die Grenzwerte fir eine Einstufung in die Verwertungskategorie Z 0 eingehalten, so dass
eine uneingeschrankte Verwertung gemaf den Vorgaben flir Z 0 - Material moglich ist.

Im Fall der Mischprobe MP 3 wurde eine erhdhte Konzentration des Summenparameters
Kupfer von 130 mg/kg ermittelt. Nach Ricksprache mit dem Grundstiickseigentiimer ist diese
Belastung vermutlich auf einen Hopfenanbau zurlckzuflihren, der bis 1975 betrieben wurde.
Erfahrungsgemaf werden kupferhaltige Pflanzenschutzmittel im Obst- und Hopfenanbau zur
Schadlingsbekampfung verwendet. Das Kupfer reichert sich dabei im Oberboden an, wobei
Kupfer immobil ist und eine Auswaschung in tieferreichende Schichten ausgeschlossen
werden kann.

Eine ortsfremde Verwertung/Entsorgung des belasteten Oberbodens ist jedoch lediglich in
einer Deponie (erhdhte Entsorgungskosten durch Organikgehalt) bzw. in einer
Bodenaufbereitungsanlage maoglich. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist nach dem Pfad
Boden-Mensch ein Verbleib vor Ort grundsatzlich moglich. Die BBodSchV sieht fiir diesen
Parameter keinen Grenzwert vor.

Zur weiteren Abgrenzung bzw. Verifizierung belasteter Oberbodenschichten erfolgt in
Rucksprache mit dem Auftraggeber eine Rasterbeprobung des geplanten Baugebietes. Dabei
werden flurstickbezogene Mischproben entnommen und in Abhangigkeit der vormaligen
landwirtschaftlichen Nutzung auf Schadstoffe untersucht. Die Ergebnisse diese Beprobung
werden in einem separaten Prufbericht bzw. einer Stellungnahme nachgereicht.

Generell wird empfohlen, die vorgenommene abfallrechtliche Bewertung sowie die

weitere Vorgehensweise mit der zustandigen Fachbehérde vor dem Beginn der
Aushubarbeiten abzustimmen.
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8 Hinweise und Empfehlungen

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die oben genannten
Untersuchungsstellen.  Abweichungen von gemachten Angaben  (Schichttiefen,
Bodenzusammensetzung etc.) kdnnen aufgrund der Heterogenitat des Untergrundes nicht
ausgeschlossen werden. Die in den Rammsondierungen dargestellten Schichtgrenzen sind
als Interpretation zu sehen. Es ist eine sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine
laufende Uberprifung der angetroffenen Bodenverhéltnisse im Vergleich zu den
Untersuchungsergebnissen und Folgerungen erforderlich.

Es wird deshalb empfohlen, zur Abnahme der Griindungssohlen den Unterzeichner des
Berichtes heranzuziehen.

Evtl. erforderliche Kontrollprifungen fir den Nachweis der fachgerechten Herstellung der
Bodenersatzkdrper bzw. der Bettungsschicht sowie des frostsicheren Strallenoberbaus
kénnen durch den Unterzeichner vorgenommen werden.

Zudem wird geraten, eine objektspezifische und erganzende Baugrunderkundung bei
Bebauung der einzelnen Flurstiicke durchzufiihren, um die griindungstechnischen
Empfehlungen bauplatzbezogen festzulegen bzw. den baulichen Gegebenheiten
entsprechend anzupassen.

Der vorliegende geotechnische Bericht bezieht sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des
Berichtes vorliegenden Planungsstand. Weitere Ausfiihrungen der Planung sind ggf. mit dem
Gutachter abzustimmen. Gegebenenfalls sind weitere Aufschlisse bzw. Berechnungen
erforderlich, um die bisherigen geotechnischen Angaben und Empfehlungen dem aktuellen
Planungsstand bzw. der Ausfuhrungsplanung gegeniber bestatigen zu kdnnen.

Fir erganzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und
Ausfuihrung noch offenen Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

— " M ad
el TR | 8 V0 AR AN ) —
(S~ PCAUUANAL T Y

Rainer Schumacher

M.Sc.-Geol.
: , R
/ /-4/ /’/ \.__1 fr"{,-v (A LLAN
l,-" -
Geschaéftsfiihrer M.Sc.-Geol.
Alois Jager Veronika Schmidt
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baf“‘?].“":"?“‘ S0 BG "Taldorf Sud" AZ 2010 018
ppaenetane S in 88213 Ravensburg Anlage N. 2.4
Messstellenausbau

Mafldstab d.H. 1:50

BK 5/20-Pegel 2"

-1.10 (1,10 m=POK)

\ -1.05 Aufsatzkappe
m u. GOK .
0.00 GOK = 462,220 mii. NHN| |
-1.00
Quellon —|—
-2.00
PVC-Aufsatzrohr
d =50 mm
3.00
-3.00 o o
[e] [e]
o [o]
] o]
o] o]
-4.00 & 3
[e] [e]
o] o]
] o]
o] o]
-5.00 ° °
[e] [e]
Filterkies _| ° °
Koérn.: 2-3,15 mm | °
o] o]
| 5.90
-6.00 e rfe
ol o
oo
o] o
o Inils
685z, o PVC-Filterrohr, SW 1,0 mm
-700 (02'12'20) 111 d =50 mm
o s
oo
ol o
1
7.90 ojiiyf o 7.90
o] o]
-8.00 o Z o 790 PVC-Bodenkappe
© o
Kies——oo OO o
o ° ©
0o ©O
-9.00 9.00

DN =200 mm




baugrund std

weishaupt gruppe

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 1/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

Y

T R T N SN mﬁ'{'ﬁ}\
SR SN T:\‘.\‘\*\ ‘ﬁm\}}%\\\@\ S5 Loy

BK 1/20: 4,0 bis 6,0 m u. GOK

:n— G

L) T LT T

WA oW

% WL 4

Seite 1/8



baugrund sid

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 2/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

2040"7/'% | TR

)

oy

BK 2/20: 4,0 bis 6,0 m u. GOK

TR JON 15N JUN 2SN J0% % G AR M SR MM BN O TSR % BSR O WN W s

Seite 2/8



baugrund sid

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 3/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

BK 3/20: 4,0 bis 6,0 m u. GOK

i L o G- - - Magerits Wil Mrwan Selware
. . - » - » » . -

i LO0A & m‘\‘ﬁ

T T T T L

!l.. » “ “ ~ n - - - - T

Seite 3/8



baugrund sid

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 4/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

BK 4/20: 4,0 bis 6,0 m u. GOK

uhﬁ

By

nnmaummnmmmmmmmmmnmmmvm

+ 2

Seite 4/8



baugrund sid
AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 5/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

vinib\\ﬂma\mmlq‘u\'mam@mmmnmmm

) 4 " 15 ‘e * n a8 @ a5 W 8 f a5 n L3 o LS » "
o __ e - e
Tolders . . — e

Briven Schwee: §
= ¥ | _O% R 1N i 20m a% 0w amy

N T T TS
rs
_ﬂ.v. I Sl B L T ST
X s

) Py .

T T e . 3 5

T AT SERE A Re

CIBKS To\dow, A1-2040018
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baugrund sid

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 5/20: 8,0 bis 9,0 m u. GOK

T6 BN 0% 5% I0% 20N D% TN W% WS SOW NN AO% SER 0% 75% 0% BN YW R 1N

m—

BK 6/20: 0,0 bis 4,0 m u. GOK

o % e

J—ﬂm!!L_—nE;.—_iH-_ﬁ!;_-l‘—L

BM6 Talderf . AZ: 2040047

Seite 6/8



baugrund sid

weishaupt grupp

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

BK 6/20: 4,0 bis 8,0 m u. GOK

O B 10N IR MW IR JM 39 A% AR BOM SER A% A% TOA %R NOW M s L)

L — —-
% k3 02 3 " 190

Seite 7/8



baugrund sud

weishaupt gruppe

AZ 20 10 018, BG ,Taldorf Std“ in 88213 Ravensburg, Anlage 3

SG 1/20: 0,0 bis 3,0 m u. GOK

Seite 8/8



BauGrund Sud )
Zeppelinstrake 10 Bericht: AZ 20 10 018
88410 Bad Wurzach Anlage: 4.1
Tel.: 07564 - 93130
Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 Prafungsnummer: |
9 nac 892- Entnahmestelle: BK 1/20
. Tiefe: 1,0
BG "Taldorf Stid" ele: Lo m
Art der Entnahme: gestort
in 88213 Ravensburg Bodenart: TM
) Probe entnommen am: 01.12.2020
Bearbeiter: DSv Datum: 15.01.2021
54.0
L 520 \\ Wassergehalt w = 24.4 %
z \ FlieRgrenze w, = 48.3 %
S 50.0
< \ Ausroligrenze w, = 19.8 %
o ot 1 L — o
5 480 0L Plastizitatszahl I, = 28.5 %
7 N
© Konsistenzzahl | . = 0.84
= 460 Aes ¢
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o = (I).84 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
o 1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w,) [%]
wp W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
§ plastische
— Tone TA
_a rLQ\
— 30 ‘
< I Rt Bttty i Aol . A\
© mittelplastische /\’b
w Tone TM : Qs
= Ne -
:-g \Q, Tone mit organischen
_g 20 _ I Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
e Ie|cht_ ! ! und ausgepragt
o plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
schen Beimen-
10 Sanq-Ton- gungen und organo-
Gemische ST 1
7 o i =7 gene Schluffe OU
| Zwischenbereich - und mittelplastische
4 Sand-Schiuff- leicht plasti- | Schiuffe UM i
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieRgrenze w, [%]




BauGrund Sud
Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564 - 93130

Bericht: AZ20 10 018
Anlage: 4.2

Be

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg

arbeiter: DSv

Datum: 15.01.2021

Prifungsnummer: 2
Entnahmestelle: BK 3/20

Tiefe: 1,0 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: TM

Probe enthommen am: 01.12.2020

Wassergehalt w [%]

Plastizitatszahl I, [%]

44.0
430 \ Wassergehalt w = 17.7 %
' \ FlieBgrenze w, = 40.6 %
42.0 \\,\ Ausrollgrenze w, = 20.8 %
N Plastizitatszahl I, = 19.8 %
AL I __ko Konsistenzzahl I = 0.81
40.0 ™~ Anteil Uberkorn i = 30.3 %
Wassergeh. Uberk. w, = 2.0 %
39.0 Korr. Wassergehalt = 24.5 %
38.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
lc =0.81 Zustandsform
]
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w,) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
plastische
Tone TA
B!
30 .
. . N\
mittelplastische ,\rb
Tone TM PAV))
| \¢ . )
, Tone mit organischen
20 - 1 — QR _E_Beimengungen,organogene Tone OT ~ |
leICht_ ! und ausgepragt
plastische | Schluffe | plastische Schiuffe UA
Tone TL |mit organi-
schen Beimen-
10 ganq-Tzn-ST gungen und organo-
= _W___-___hgnjlﬁslgg 7777777 > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich e und mittelplastische
4 Sand-Schiuff- leicht plasti- | Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL li
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




BauGrund Sud )
Zeppelinstrale 10 Bericht: AZ 20 10 018
88410 Bad Wurzach Anlage: 4.3
Tel.: 07564 - 93130
Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 Prafungsnummer: 3
9 nac - Entnahmestelle: BK 4/20
.. Tiefe: 1,0
BG "Taldorf Sud" ee m
Art der Entnahme: gestort
in 88213 Ravensburg Bodenart: TM
) Probe entnommen am: 01.12.2020
Bearbeiter: DSv Datum: 15.01.2021
48.0
Wassergehaltw = 20.9 %
= N .
R, 460 FlieRgrenze w, = 41.3 %
3 Ausrollgrenze w,, = 18.4 %
sz 440 \ Plastizitatszahl I,, = 22.9 %
> 420 No Konsistenzzahl I = 0.66
o Sl __] RN Anteil Uberkorn (i = 22.4 %
(2} .
g 40.0 \\ Wassergeh. Uberk. w; = 2.0 %
' \0\ Korr. Wassergehalt = 26.3 %
38.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, = 0.66
|
| halbfest | steif | weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w,) [%]
Wy w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
§ plastische
— Tone TA
_a rLQ\
— 30 s
< . . A\
© mittelplastische ,\rb
N Tone TM PAV))
S __________________________ T Qi \ \Q, Tone mit organischen
._g 20 ] | _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
0 |e|cht- : ! und ausgepragt
o plastische t”  Schiuffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- gunzzt;e:niec::;z:o-
7 F _W__i___‘ggnjlﬁslpbgg[___/_/’, gene Schluffe OU
| Zwischenbereich e und mittelplastische
4 Sand-Schiuff- leicht plasti- | Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieRgrenze w, [%]




BauGrund Sid
Gesellschaft fiir Bohr-und Geotechnik mbH
Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach

Bearbeiter: DSv Datum: 15.01.2021

Kornungslinie
BG "Taldorf Std"
in 88213 Ravensburg

Prifungsnummer: 1
Probe entnommen am: 01.12.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung und Schldmmung

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

o—60

Nach DIN 4022:

Bodenart:

G, t', u', fs', ms', gs'

Entnahmestelle:

BK 1/20

Kies, sandig (G, s, u', t')

Tiefe:

20-30m

schwach schluffig, schwach tonig

U/Cc:

2139.6/2.2

k [m/s][Beyer]:

1.1-107

T/U/SIG [%]:

8.0/10.3/23.9/57.7

Bericht:

AZ 20 10 018
Anlage:

4.4




Gesellschaft fiir Bohr-und Geotechnik mbH

Bearbeiter: DSv

BauGrund Sid . ..
Kornungslinie

BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg

Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach

Datum: 15.01.2021

Prifungsnummer: 2
Probe entnommen am: 01.12.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 /
"4

o 80

(2]

c

[0}

£

g 70

%]

[0

O]

3 60

X

£

v 50 W

ol

:0

X 40 //"/

(0]

kel

o /o//

©

£ 30 /5,/0‘

(]

o LT

W) /0,/’

£ 2 =

10 ’/
0 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 1 1 1 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: e—0 .
. PR Nach DIN 4022: Bericht:

Bodenart: G, u', fs', ms', gs ) ) i
Entnahmestelle: BK 1/20 Kies, sandig (G, s, u) AZ 2010018
Tiefe: 40-50m schwach schluffig Anlage:
U/Cc: 176.6/2.2 4.5
k [m/s][Beyer]: 3.4-107°
T/U/SIG [%]: -/9.3/22.9/67.8




BauGrund Sid
Gesellschaft fiir Bohr-und Geotechnik mbH
Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach

Bearbeiter: DSv

Datum: 15.01.2021

Kornungslinie
BG "Taldorf Std"
in 88213 Ravensburg

Prifungsnummer: 3
Probe entnommen am: 01.12.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1

0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

o—60

Nach DIN 4022:

Bodenart:

G, u', ms', gs

Entnahmestelle:

BK 4/20

Kies, sandig (G, s, u")

Tiefe:

3,0-40m

schwach schluffig

U/Cc:

208.9/7.9

k [m/s][Beyer]:

53-107°

T/U/SIG [%]:

- /8.8/16.1/75.1

Bericht:

AZ 20 10 018
Anlage:

4.6




Bearbeiter: DSv

BauGrund Sid
Gesellschaft fiir Bohr-und Geotechnik mbH
Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach

Kornungslinie
BG "Taldorf Std"
in 88213 Ravensburg

Datum: 15.01.2021

Prifungsnummer: 4
Probe entnommen am: 01.12.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung

100

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn

Feinstes

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

o—60

Nach DIN 4022:

Bodenart:

G, u', fs', ms', gs'

Entnahmestelle:

BK 5/20

Kies, sandig (G, s, u")

Tiefe:

40-50m

schwach schluffig

U/Cc:

147.1/2.6

k [m/s][Beyer]:

4.1-10°

T/U/SIG [%]:

- /9.2/22.4/68.4

Bericht:

AZ 20 10 018
Anlage:

4.7




Bearbeiter: DSv

BauGrund Sid
Gesellschaft fiir Bohr-und Geotechnik mbH
Zeppelinstralle 10
88410 Bad Wurzach

Kornungslinie
BG "Taldorf Std"
in 88213 Ravensburg

Datum: 15.01.2021

Prifungsnummer: 5
Probe entnommen am: 01.12.2020
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Siebung

100

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

0.001

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn

Feinstes

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Grob-

Steine

0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6

Korndurchmesser d in mm

63 100

Bezeichnung:

o—60

Nach DIN 4022:

Bodenart:

G, u', ms', gs'

Entnahmestelle:

BK 6/20

Kies, sandig (G, s, u")

Tiefe:

3,0-40m

schwach schluffig

U/Cc:

221.6/6.4

k [m/s][Beyer]:

3.4-107°

T/U/SIG [%]:

-/9.5/17.3/73.2

Bericht:

AZ 20 10 018
Anlage:

4.8




Anlage 5

baugrund sid
weishaupt gruppe
Sickerversuch (Schirfgrube)
Verfahren zur orientierenden Bestimmung der Gebirgsdurchlassigkeit
nach: Empfehlung E 1-4 des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponiebauwerke™
der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.)

Projekt-Nr.:  AZ20 10018

Projekt: BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg

Versuchsdaten Schurf

Versuch: SG 1/20 Versuchsdatum: 27.11.2020
Bodenart: Tallehm, Schluff
Lénge = 1,20 m
Breite = 0,90 m
Tiefe Sohle = 3,00 m
Flache Sohle = 1,08 m2
Bezugsradius = 0,59 m Nach Prinz:
Wasserhohe bei Versuchsbeginn = 0,37 m 2r -« Ah
Wasserhdhe bei Versuchsende = 0,37 m kf - 8-At-hy,
Versuchsauswertung
Zeit [s] at [s] V[Vr:susesrimz;' ah [m] hy[m]  k [m/s]
0 0,37
180 0,00 0,37 0,00E+00
180 0,37
120 0,00 0,37 0,00E+00
300 0,37
300 0,00 0,37 0,00E+00
600 0,37
600 0,00 0,37 0,00E+00
1200 0,37
600 0,00 0,37 0,00E+00
1800 0,37

0,00E+00




28% < "#$ # #& $ # Q. * $1 % *  $ #1  0% N
;  WD& $= $N

n - n - - n - * IIO =
$& & & D& # 3 A h N >> " # &P /. & #l QD D& $=
// ;&30 &% -

o D" ] % # N o

>z )TH ) 27B )2 7R )4 )2 TH K2 "3 ) >

| / / -, - B D& - 0% # $& ?

—/ . . D& " # % "% &1 = @AB .

—/ L., R R -, % v <&##t " # $1 % =~ &% @2 0. -

D "#% "# = > EO
! $&~ &1
HE 1 - 1# - el $> 4 >& # & 1 - " )
F o' 1 s % oa ,
, « * .,
s #e -
$<&ittt -, -
N N
=$ %
- /" 2B2 e e
—Jp&  *
D& " # g
%=
1 [y /Q

-, — /%

/,— 0, %" N
7 | - % **\\** T /
. .-

. %=

/,—
| %= X\\ ——x——Y°
— % T <&H " # - 2 %}( \

= " NI NN
VAN N N NB N
& 1 N N # %8 %8 % s 789 s/
) ooy 2re | g2 )2t | e W |y2Tm )2 [)y2mw | ) ) - < &
e LW v
B l 7| -/ / - \ \ o
v o0 AN N TN N N
/ / / i / 0 . %~
. - - / 0 \ \\
00- o- - / 1 , @ - %=
/ / 0 - / 0 ¥ R ii ]
- - | s00 - / / - 77  ©° " .
F*
/ / - ) / - R
_ _ / 0- B 7\77X,,777 — > 777x
-|lo.- / / ~——
- |- o o- - / /7 \ \\
- - o | o0 /. - - / - 0 — [p———— S i ———  —— e —— —— -
%= I
/ / o-| w |7 -/ / - \ \ —
0 /0, 0 - / I ——— I
0 0 - / - |- L~ 1| I
- 7|7 / o| o — —
[ ——
- - - 00 / 0 / / 00 I
/ / / - / - /- / 77
/ - 0 77| 7 /0

[ s % #" &# [ R DOo%&T 1" 1)7+




28% < "#$ # #& $ # Q. * $1 % *  $ #1 N
;  WD& $= $N
" - " — - - *
= . F
$& & & D& A N s> # gp & #  QDD&Ss
// ;&30 &%
o D" ] % # N g
= )TH ) 27B )2 TR )4 ) 273 K2 TH )m o
[ / / . - B D& - 0% # $& 7
—/ . . D& " # % "% &1 = @AB .
—7 L., , -, T <& $1 % =" &% @2 -
D "#% "#= > EO
" $&~ &
(I I "al$> " -4 & )
. 1'$ " 9&#
( *
s #e -
$<&ittt -, -
s G
=$ %
i
D& " #
0, —
/, —
w v <amr 4 z
& 1 s s # & % % 789 B/
) ey 2rE )2 [y 2| we yoo|y2Tw )2 ) ) - o s
I
N
R R v .
7 o A — -
0 - - 0. -0 - - I ’w]-/<
/ 0 / 0 o %_/
i i - - * 2L uT /7 7i B
o/ ./ /0 - - .0 . /
F* \
- - / / 0, ' L%
- 7 | oo.- / / '[“"/77 ~_ | —
\
-1 7| 1 0 0 /-1 \ ~——
0.. -0 B E—— et —
0, 0. - \ ——
\
- o - 00 /- 00 /7
. S—
—
0 v /0 - - 0 0 Ve —|—— 1 —— T ———
\\
/ /-0 i 0 0 - —
) -0 | .7, / - -
V2 IV T Y I / - B 7
1S % #8" &# C )M $& 1" 1)T




28 < "#$ # #& $ # Q. * $1 % * 3 #1  0% N
: $&= & b T <&HE ' H# 3 A Popess @ -
» N> " # &P /. & #1 QD D& $=
// ;&30 &% -
=3 D" ] % # "
)TE ) 275 )2 75 ) )2 7% K2 "3 )
| / / D& - ;0% # $& ?
— - D& ' # %% &l= @AB .
1 L. - % v <&##t " # $1 % =~ &% @2 0. -
D "#% "# = > EO
! $8&- &1
HE U1 - 1w - el > >& & -
F 1$ "% 9&#
, (G
$  ##= , -
$<&ittt -, "
T s LG
=$ %
v
T — o B2 ]
. -/ P \ \
n — N\ —\— — — J— —
/. | 3=« \
. | Lk
— Vi & - %"
T " » 1‘]/‘- —_— —_— —_— —_ _— — — —
% <a#t " # | N %_(’\ \ \\ \\\
1 -/ /
& 1 s s # & %& % s 789 & El I N N A Y DN N DN Y
ool hzte | a2 [haty | ow | ow [haty|yzs [h2ts | o | ) | o \ &
A : - - o o
/ / 0 - - / - - — v &
i 1" B A\ — — 4 —_ —_— . - — —_
77| . 11 -0 - - 0 = \ B
- . o. / - /. 0 1 ® \
/ - / 0 — 4 ™
—— : ) - "'*\"X*X AN
* -
/ / 0|o.0 0 - 0 ] ' %
700 .o, -- - - _ \ \ \
/0/ 0 - - .0 -0 / I N N S A U ~
’ - - - 0/ — \ \
_ R - o-| - - o | - 0. | o - -
/ / /- | s -0, 700 | - 7| or ] I
- 0-0f -,0| .7, / - 7| 7. _ \
’ 0.-1 - / - |- ——
0 /,/ 0 0, -00 0-/ - -.,0 / 7777777777&77777777777-
_ R 0, 0. 0o | - 0. 0 ]
/ / - | -0 | 0.0 o0 00| - 0 0,
70 | o 77 -/ - /.
[ A #8" &# [k $&= 1 1)"




28 < "#$ # #& $ # Q*/ * $1 % * 3 #1 N /
C$eT & % T <aHE T # 3 A % Popess @ -
& #1  QDD&S$=
;&30 &%
g D I % . A
; )TE ) 275 )27 ) )2 "3 )K2 "3 ;
| /7, /, B D& = ;0% # $& ?
—/ 7/, ) D& " # % "% &1 = @AB 7/
—/ L/, / R -, o= <&i# $1 % = &% @c2 -
D "#% "# = > EO
" $&~ &
W 1 - 1%/ el $> " & - )
F o' 1s % o
« ¢+
/,
$  #i= /, =
<&ttt ., -
s 7 G
= %
- - 2B2
—o&  *
/., /.,
= ,
ya
0, — /
7 7
_ %ot <a# z /
%=
& 1 s # %e %8 % / 6 789 [ & N —|
) 2w Y2 | e O BRSBTS )" N = v
w0
- - - -0 / - N @ i
L i \
0 - -0 / ’ H " _ N
I F*
7| / / - - \
- /. / .- Vi 1 v o/
,0- - /0, / /. 1 . &
F*
/ /0- - ] ' \
/ - / 0 — I
-/0 7 / -0 \
~—_
-0 -0, 0 / 0 ~
-0 /. / - ~—_
- 0. 70 /
—
0 00 / 77 0 / -] .o ]
/
- /-0 / - ——
7 7- / / -0 -
’ .00 or| s / 0/ - - - . /
[ C $&" 1 1)°




GN
_)> v, ! L Q040 ! ’ _)0 L ( _) 4 $ $5
0B ; =1iE , (.0
+ - > + = G
) C N 22 P $ ¢ 554%% QEE ,
55 $ , O -) 2
_ E+ ( - = 9
’ /A no mnooer o 10
] $3 & 4 % $ 2 “-) > = ) ) [}
)-) ABC % 4
0 DA $34 2
E+ =) )¢ 2 Fat
t , $ #
$
Q 2 # J.,2)¢ ld 2 ¢  $%
- $
G ¢ o)
' v $0 o
v $ 4
v, ) $
! ,> %
1+ 2 4 H
2 5 * cC g)' -
4 $
4 —
) —
$5
5 —
$ = $4
$4 — '
$ — $ LL¢ $2
$2 —
$5 —
=l )
4 — $ % -
s -
44 — %
)
4 -
) 4 /
$4
$ -
. . - - - 4 8 . N I . PR b — |5
/1 /AU VS VA VAR A U VA VA ' VRS RV 4 s
2 2 w22 | W34 | 2 3% 4 % $ 4 4 %24 | 48 .
5 5 e85 | 245 258 & % $ 4 4 4% A $
$ $ $435 | $438 | 343 | 33 | % $ 4 4 s2 | aas ~ \
4 .
$4 $4 [$34% |$ $| 34 ) % $ 4 4 & % 48 L ,,,,,&i,,,, ,,,,\,,,,2
$ $ $$$ S | 485 2 | 354 $$2 % $ $&5 4 224 | w23 AS
$2 $2 | s$&$ | 4.5 | 52 $43 % s $8.4 4 3% I 3
$5 $5 | $93&3 | %544 | 5438 | $ 5 % $ $526 | 4 383 % “ “e \
4 4 $45 S¥h& | 55% | $5 % $ $5 4 | 4 5 2% 54 It 2
44 44 $4%2 8544 | 523 4 4 % $ $3 & 4 843 4 %%
4 4 $4242 | 34343 | 552% | 44 % $ $3 8 | 4 &58 5 a5 \
42 42 | 94552 | 5338% | & % | 4 & % $ $2 & | 4 $ 8 &2 %
45 45 | Su$ $ |S% 45| &s4a | 43% % $ $24$ | 4 $$% | 2% 4 \\
% % SHHEH |4 %% | &%&S5 | 485 % $ $ 53 | 4 $3% | 234 e e R e e e —————-4
\\
%4 %4 | Sw2 $ |S%&25% | & 34 | %4 % s $ 2| 4 $a%p | 3% 4
% % $¥552 |$2 4 | &3 % % $ $ 48 | 4 s4e4 | 3 2
%2 %2 | S % | 95KSS & | &&S %33 % s $ 4 $% $ | 353
%5 %5 | $%3$ (4385|8 5 % $ $ 58 | 4 $ & | 54
$28% |4W333 | $4 % | w4 % $ $ 2 4 $ 23 | 52% $ $ 4 4 % %
$ S W s88 * ( # <, (A

)




>, 0 , Qa0 ., ), ( 9 T e =
B ; =VE , (L
- + =
( ’ Q) ( N 22 P S . 5543 QEE , N
558 =,0 - 22
_ Et [ - _
IR A R A N B R S om0
1 $3 & 4 $ % 2 o > ; = 9 L
) ABC % 4
RN A $34 2
E+ ) ) 2" Fa
C ¢ s $ #
$
Q 2 + 4 # J.2) « 2 ¢ %
. %
G + *, +)
- P T
v $04
LI ) $
! ,> %
! +? 4 H
2 5 * C g), -
| g . .
s — v
\\\\é
4 — 1(
$
§ —
$5
— $ $4
2 —
3 — $2
4
5 —l
“ T $
$ 4 . $
$ — () > 1
% =
$4
- - - s 8 9:;( 5
/ I /A - % -
1 1 /AR VA A S Y V! il o /1 . g
$ 2 352 Iy 45 | 3 % $ 4 2% | 4s . 4 '/<
AS
$ 3 3 4 % 422 55 % $ 4 383 4% ~ 4 -
T v /\
s 5 35 4 | 243 % | $ % % $ 4 335 | 4% H . $—< \ ,
s & 5835 | 3%2 e | $%e % s 4 su2 | 434 H 5% A5 s
H 35
$ s 5%4 | 584 | &3% | $% % $ 4 sa% | 48 /
H 34 \ \
$ $$ 55 8345 | 24 2 | $ % $ 4 &3 | us
H 25 I 2 \
$ s4 @3 |35 & | 2%5 | $25 % $ 4 $ %48 H > %77777777<777777777
$ $% & 4 | sa % | 2225 | $5 % $ 4 $ s | %5 H 2 - ~—
$ s 23& $H3S% | 253 44 % s $&5 $ && | %23 1 3 \ \\
s s s $|$ 33|3 % |4s % $ $& 2 $$ %52
) | . \\
$ $2 [sae | s22% | 3443 | 4% % B $&4 $$53 F——|———G——T == —— {4
¥ H 5 ot
s $3 | s s |$3532 | w38 | 4 4 % $ $5 8% $445 4 i 4
2 |
$ $5 | $3%4 | $8483 | 3 %$ | 425 % $ $528 $425 %
$ se |$&s|4355| 3235 | 45 % $ $5 48 $4 2 24
3
$ 4 338 42453 | 354 | % % $ $5 4 % 54 2 5 $ $4 $ $2 $5 4
Vit s 5w see # < Lol
Yo ooox ) e [




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
Stral3e/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.1

AZ 2010018
BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg - OT Taldorf

Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwasserung
Salamanderweg 22
88212 Ravensburg

Kernlager BGS

Abfallrechtliche Vorbewertung

BBodSchV Vorsorgewerte + Arsen

Baugrund Siid 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstrae 10
M.Sc. Geol. Veronika Schmidt

03.12.2020

Probenbezeichnung

MP 1

Tiefenintervall [m]:

BK 1(0,0-0,2) & BK5 (0,0-0,2)

Materialart / Beimengungen:

Oberboden: Schluff, tonig, schwach sandig, vereinzelt
kiesig

Farbe / Geruch:

dunkelbraun/-

Lagerung:

vermutete Schadstoffe

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerat: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 11
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: ca. 2l
Probengefald: PP Eimer
Ruckstellprobe: ja

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer

NightStar

Versanddatum:

03.12.20

Kihlung/Lagerung:

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
Stral3e/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.2

AZ 2010018
BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg - OT Taldorf

Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwasserung
Salamanderweg 22
88212 Ravensburg

Kernlager BGS

Abfallrechtliche Vorbewertung

BBodSchV Vorsorgewerte + Arsen

Baugrund Siid 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstrae 10
M.Sc. Geol. Veronika Schmidt

03.12.2020

Probenbezeichnung

MP 2

Tiefenintervall [m]:

BK 3 (0,0 - 0,25) & BK 6 (0,0 - 0,25)

Materialart / Beimengungen:

Oberboden: Schluff, tonig, schwach sandig, vereinzelt
kiesig, schwach organisch

Farbe / Geruch:

braun bis dunkelbraun/-

Lagerung:

vermutete Schadstoffe

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerat: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 11
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: ca. 2l
Probengefald: PP Eimer
Ruckstellprobe: ja

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer

NightStar

Versanddatum:

03.12.20

Kihlung/Lagerung:

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
Stral3e/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.3

AZ 2010018
BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg - OT Taldorf

Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwasserung
Salamanderweg 22
88212 Ravensburg

Kernlager BGS

Abfallrechtliche Vorbewertung

BBodSchV Vorsorgewerte + Arsen

Baugrund Siid 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstrae 10
M.Sc. Geol. Veronika Schmidt

03.12.2020

Probenbezeichnung

MP 3

Tiefenintervall [m]:

BK 2 (0,0 - 0,40) & BK 4 (0,0 - 0,45)

Materialart / Beimengungen:

Oberboden: Schluff, tonig, schwach sandig, schwach

organisch

Farbe / Geruch:

braun bis dunkelbraun/-

Lagerung:

vermutete Schadstoffe

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerat: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 11
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: ca. 2l
Probengefald: PP Eimer
Ruckstellprobe: ja

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer

NightStar

Versanddatum:

03.12.20

Kihlung/Lagerung:

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
Stral3e/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.4

AZ 2010018
BG "Taldorf Sud"
in 88213 Ravensburg - OT Taldorf

Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwasserung
Salamanderweg 22
88212 Ravensburg

Kernlager BGS

Abfallrechtliche Vorbewertung

BBodSchV Vorsorgewerte + Arsen

Baugrund Siid 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstrae 10
M.Sc. Geol. Veronika Schmidt

03.12.2020

Probenbezeichnung

MP 4

Tiefenintervall [m]:

BK 1 (0,2-1,65) & BK 5 (0,2-1,25)

Materialart / Beimengungen:

Tallehm: Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

Farbe / Geruch:

braun bis dunkelbraun/-

Lagerung:

vermutete Schadstoffe

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerat: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 21
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: ca. 41
Probengefald: PP Eimer
Ruckstellprobe: ja

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer

NightStar

Versanddatum:

03.12.20

Kihlung/Lagerung:

Unterschrift / Probenehmer:
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